本マニュアルをよくお読みになって、製品をご利用ください。 


レー ザプ IJ ンタ 

MuRiWriter 5200 


オンラインマニュアル 




や0たいこと 
目次 

やりたいこと別の 
目;夕があります。 


W 



ま全にご使用いただくために 
第1章プリンターをご使用になる前に 
第2章印刷ずる 

第3章オプションユニットを使ラ 
第4章メンテナンス 
第己章トラブルシューテイング 
第目章 ユーザー サービス 


第7章付録 
索引 


♦本マニュアルおよび CD - ROM は大切に保管してくださし、。 












まをにご使用いただくために 


この「安全にご使用いただくために」では、お客様や第兰者への危害や損害を未がに防ぎ、本製品を 
ま全にお使い L ザこだくために、守って L げこだきた L 厚項を示しています。 

安全にかかわるま示 


A 警告 

誤った取り扱いをすると、人が死 t または重をを負う可能性がある内容を示し 
ます。 

A ミち意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される 
内容を示します。 

!ぉ願ぃ 

ご使用いただく上でのを意事項、制限事項などの内容を示しています。 


を険に対するま意•表示の具体的な内容は「;主意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の3種類の 
記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意はを持つものとして定義されています。 

ま意の唤起 を意の喚超は、 「 A 」 の記号を使って表示されています。この記号は指示 

を守らないと、を険が発生するおそれがあることを示します。記号の中の 
給表示はを険の内容を図案化したものです。 


A 

感電のおそれがあるこ 
とを示します。 

A 

火傷を負うおそれがあ 
ることを示します。 

底 

破裂するおそれがある 
ことを示します。 

A 

けがをするおそれがあ 
ることを示します。 

/ \ 

レーザーホ による失 巧 

のおそれがあることを 
示します。 


発‘煙または発火のおそ 
れがあることを示しま 
す。 

A 

特定しない一般的なま 

貴-警告を示します。 



行為の禁止 行為の禁止は、「&」の記号を使って表示されています。この記号は巧為 

の禁止を表します。記号の中の絵表示はしてはならない行為の内容を図案 
化したものです。 


⑩ 

プリンターを分解■修 
理-改造しないでくだ 
さい。感雷や火災のお 
それがあります。 


ぬれた手で触らないで 
ください。感雷のおそ 
れがあります。 

€) 

指定された場所には触 
らないでください。 

威雷や火傷なと'の傷害 

のおそれがあります。 

(§) 

火気に巧づけないでく 
ださい。発义するおそ 
れがあります。 

働 

水や液体がかかる場所 
で使用しないでくださ 
い。威雷や発火のおそ 
れがあります。 




フリンタ-雜 




行為の南!ホ U 行為の強制は、「参」の記号を使って表示されています。この記号は巧為 

の強制を表します。記号の中の絵表示はしなければならない巧為の内容を 
図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。 


を 

プリンターの電源プラグをコンセント 
から巧いてください。威雷や火災のお 
それがあります。 

〇 

アース線を巧続してください。感雷や 

かおのおそれがあります。 


2 












































警告ラベルについて 参 


警告ラベルについて 


プリンター内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられています。これはプ 
リンターを操作する際、ちえられるを険性を常にお客様に意識していただくためのものです。警告 
ラベルは下図に示す場所に貼られています。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれか 
かっている、巧れているなどして読めない場合は、販売店または、 NEC サービス窓□にご連絡く 


ださい。 



安全上のご注意 



ここで示すを意事項はプリンターをま全にお使いになる上で特に重要なものです。このを意事項の EPfiliJ 

内容をよく読んで、ご理解いただき、プリンターをより安全にごま用ください。記号の説明につい 
ては表紙の裏の「ち全にかかわる表示」を参照してください。 



オプション 


メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 


索引 
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ま全上のごを意 参 


電源 コードのアース 線を取り付ける 


AA01 



万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、アース線を次のいずれかに取り付けてください。 

-電ミ原コンセントのアース端子 
•接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 
-銅片などを 650 mm U 上化中に埋めたもの 
アース線の取り付けは、必ず電ミ原プラグを電ミ原コンセントに差し込む前に行って 
くたさし、。 

また、接地接続（アース線）を外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセント 
力、ら抜いてから行ってください。 

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースがとれない場所やアースが施され 
ていない場合は、お買い求めの販売店または NEC の相談窓□にお問い合わせください。 

ただし次のようなところにはアース線を接続しないでください。 

•ガス管（引火や爆発の危険があります。） 

-電話ま用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れるおそれがあります。） 

-水道管や蛇 □ (配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目をまたしません。） 



フリンタ-雜 



ぬれた手で電源プラグを 
触らない 


A \ 獅 



ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電 
するおそれがあります。 


トナーカートリツジを 
火の中に投げ入れない 


A A 


トナーカートリツジおよびドラム ユニツ トを火 
の中におげ入れないでください。トナーカート 
リツジおよびドラム ユニツ ト内に残っている卜 
ナーの粉じん爆発により、やけどをするおそれ 
があります。 


'ヨン 


メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


掃除機でトナーを 
吸い取らない 


盛逆 ^ 


ホなどにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取 
るか、固く絞った巧などでふき取ってくださ 
い。掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取っ 
たトナーが掃除機の内部で粉じん発火-爆発 
するおそれがあります。 


索引 
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ま全上のごを意 参 


A \ ミ主意 


電源コードに薬品類 
をかけない 





電ミ原コードに殺虫剤などの薬品類をかけないで 
ください。コードの被覆が劣化し、感電や火災 
の原因となることがあります。 


雷が鳴り出したら 
プリン ターに 触らない 


A® 


火災•感電の原因となります。雷が発生しそう 
なときは電ミ原プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。また雷が鳴り出したらケーブル類も含 
めて装置には触らないでください。 

落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下すること 
がありますが、この対策として交流無停電電ミ原 
装置などを使用することをお勧めします。 


ノ 


電源コードをほくときは A 

コードを引っ張らない ^ 

y 

電源プラグを抜 
てください。コ 
損し火災や感電 

\ 

くときはプラグ部分を持って巧っ 
ード部分を引っ張るとコードが破 
の原因となるおそれがあります。 


プリンター内に 
異物を入れない 



プリンター内に水などの液体、ピンやクリップな 
どの異物を入れないでください。火災や感電、故 
障の原因となります。もし入ってしまったときは 
すぐ電源を OFF にして、電;原プラグをコンセント 
から抜いて、販売店に連絡してください。 


損傷した電源コード 
は使わない 

r ^ 

高温ま意 爪 

電源コードが破損した場合は、ビニールテープ 
などで補修して使用しないでください。補修し 
た部分が過熱し、火災や感電の原因となるおそ 
れがあります。損傷したときは、すぐに同じ電 
ミ原コードに取り替えてください。 

V J 

プリンターの カバーを 開けて作業する場合は、 
十分に冷めてから行ってください。プリンター 
の内部には使用中に高温になる定着ユニットと 
いう部品があり、触ると火傷するおそれがあり 
ます。 

V J 


目や口にトナーを A 

入れない ZIa 

r ^ 

巻き込み注意 ^ 

ドラムユニットやトナーカートリッジに入って 

いるトナーを目や□に入れないでください。卜 

ナーが目や □ に入ると健康を損なうおそれがあ 

ります。特にお子様の手が届かないところに保 

管し、お子様が触れないようにしてください。 

V J 

プリンターの動作中は用紙挿入□、排出□に手 
や髪の毛をおづけないでください。髪の毛を卷 
き込まれたり、指をはさまれたりしてけがをす 
るおそれがあります。 

V J 







ユー ザ_ 
サー ビス 



付録 
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ま全上のごを意 参 




印刷 

又 _ 


オプション 


夕分ナンス 


トラブル 
シュ-ティング 


ユーザー 
サー ビス 


付録 


索引 
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設置について 参 


腐食性ガスの存在する環境、ほこりや空気中に腐食を促進する成分、 
誘導性の金属などが含まれている環境で使用、保管しない 


/K 


-腐食性ガス（二酸化硫黄、硫酸化水素、二酸化窒素、塩素アンモニア、オゾンなど）の存在する 
環境、腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄など）が含まれている環境に設置し使用しな 
いでください。 

•装置内部のプリント板が腐食し、故障および発煙、発火の原因となるおそれがあります。 

もし、ご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販売店または保守サービス会社にご相談ください。 


設置について 


A \ 注意 


• な下のような場所には機械を設置し 
ないでください。 

-発熱器具に近い場所 
. 揮発性可‘燃物や力ーテンなどの 
燃えやすいものの近く 
-高温、多湿の場所や換気が悪く 
ホコリのをい場所 
-直射日光の当たる場所 
-調理台や加湿器のそばなど 
-傾いた場所や不安定な場所 
-急激に温度が変化する場所 
• お動の多い場所 
-じゅラたんや力ーペットの上 
-ラジオやテレビなどの巧く 


参機械には通気口があります。機械の通気口をふさが 
ないでください。通気口をふさぐと内部に熱がこも 
り、火災の原因となるおそれがあります。 

機械を安全に正しく使用し、機械の性能を維持する 
ために、下図の設置スぺースを確保してください。 




100 mm 

1 300 mm 1 



J 1 

371 mm 

□ 



□ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


…。□口 11 

L 1 

1 384 mm 1 

1 600 mm 

/100 mm 






参本機器の使用環境は次のとおりです。 

温度：10〜 32.5 で 
湿度： 20〜80% 

ただし冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、機械内部に水滴が付着し部分的に印刷 
できない場合があります。 




! ぉ願ぃ 



印刷 


オプション 


メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 



付録 
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用紙について 参 


用紙について 


!お願い 



A 5 用紙を縦置きに七ットして使う場合、紙の目（紙の繊維 
の方向）が横方向になるので力ールしやすくなります。この 
ため、紙づまりを起こしやすい場合があります。 

※横置きで使う場合、プリンタードライバーで用紙サイズ 
を A 5 ( 撒に設 ミす る必要があります。詳しくは「① 

用紙サイズ」 田 aA を参照してください。 

矢印：用紙の吸入方向 

V_ J 


横置き 縦置き 



保証について 



プリンターには「保記書」が付いています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお;度ししま 
すので、記載内容を確認して大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発生した場合は、 
「保証書」の記載内容に基づき、無料修理します。詳細については「保証書」、および「保守サービ 
スについて l iasA を参照してください。また、プリンターに添付の 「 NEC サービス網一覧表」 

に記載されて L ^るサービス窓□へお問 L ^合わせください。 


本体の背面に、製品の型式 、 SERIAL No . (製造番号)、定格、 
製造業者名、製造国が明記された管理銘板がおられています 
(右図参照)。 

販売店またはサービス窓□にお問い合わせする際にこの内容を 
お伝えください。また、管理銘板の製造番号と保記書の保証番 
号が一致していないと、万ープリンターが保証期間内に故障し 
た場合でも保記を受けられないことがあります。お問い合わせ 
の前にご確認ください。 



ユー ザ_ 
サー ビス 
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商標について 参 


商標について 


NEC、NEC □ゴ、 FontAvenue は日本電気株式会社の商標、または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT 、 MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標です。 

Ethernet は米国ゼロックス社の登録商標です。 

Adobe 、 Acrobat、Adobe Reader および Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシス 
テムズ社）の登録商標、または商標です。 

Intel、Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

MULTIWRITER 、 DocuWorks は富±ゼロックス株式会社の登録商標、または商標です。 

その他記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 

OS の表記について 


Windows XP は Microsoft Windows XP Home Edition operatina system および Microsoft Windows 
XP Professional operating system の略です 。 Windows Me は Microsoft Windows Millennium 
Edition operating system の略です 。 Windows 98 は Microsoft Windows 98 operating system の略 
です 。 Windows 98 Second Edition は Microsoft Windows 98 Second Edition operating system の 
略です 。 Windows 200 0 は Microsoft Windows 2000 Professional operating system および 
Microsoft Windows 2000 Server operating system の略です 。 Windows 2000 Advanced Server は 
Microsoft Windows 2000 Advanced Server operating system の略です 。 Windows 2000 
Datacenter Server は Microsoft Windows 2000 Datacenter Server operating system の略です。 
Windows NT 4.0 は Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0 および 
Microsoft Windows NT Server network operating system Version 4.0 の略です 。 Windows NT 
Server 4.0, Terminal Server Edition は Microsoft Windows NT Server network operating system 
Version 4.0 ,Terminal Server Edition の略です 。 Windows NT Server , Enterprise Edition 4.0 は 
Microsoft Windows NT Server , Enterprise Edition network operating system Version 4.0 の略です。 

ご注意 

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

2. 本書の内容に関しては巧来予告なしに変更することがあります。 

3. NEC の許可なく複製-改変などを行うことはできません。 

4. 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど 
お気づきのことがありましたら、お買いホめの販売店にご連絡ください。 

5. プリンターの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウエアによってはサポートされない場 
合があります。 

6. 運用した結まの影響については4項および5項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承く 
ださい。 

7. 本製品を第=者に売が•譲;度する際はおず本書も添えてください。 



フリンタ-雜 


印刷 


オプション 


メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 


索引 


Printing 卜の " 

FUJI XEROX 


「Printing Force FUJI XEROX ロゴマーク」が適用された商品は、 NEC の事業提携パートナー 
である 富±ゼ □ッ クス グループから提供を受けて L ^る商品です。 

「Printing Force FUJI XEROX ロゴマーク」は富±ゼロックスのプリンターほ術をま用して製 
造し、まムと信頼のプリント環境を提供します。 


© 2006 Fuji Xerox Co ., Ltd . 
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ごを意 参 


参 国際 エネルギースター プ□グラム 

この制度は、地球規模の問題である省エネルギー対策に積極的に取り組むために、エネルギー消'費 
の少ない効率的な製品を開発-普及させることを目的としています。 

当社は国際 エネルギースター プログラムの参加事業者として、本製品が国際 エネルギースター プロ 
グラムの基準に適合していると判断します。 



参 電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術 
装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビ 
ジョン受信機におづけて使用されますと受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って、正 
しい取り扱いをしてください。 

参 レーザーに関する安全性 

本製品は、米国において「保健およびち全に関する放射線規正法」（1%8年制定）に従った米国厚 
生省 ( DHHS ) 施行規準でクラス I レーザー製品であることが証明されており、を険なレーザーち女 
身寸のないことが確認されています。 

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カバーによって完全に保護されており、ユーザーが操 
作しているときにレーザー光が製品から漏れることはありません。 

A 警告 

(本書で指示されている外の）機器の分解や改造はしないでください。レーザー光線への被ばく 
や、レーザー光漏れによる失明のおそれがあります。内部の点検•調整•修理は、お買いホめの版 
売店または添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓□にご依頼ください。 


• 高調波電流規格 J に C 6100 -3-2 適合品 

JISC 6100 -3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第 3-2 部：限度値-高調波電流発生限度 
値 （1 相あたりの入力電流が 20 AIU 下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベル 
に適合して設計-製造した製品です。 

•電流の 瞬時電圧低下対策について 

この装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧お下に対し不都合を生じることがあります。電源の瞬 
時電圧低下対策としては、交流無停電電ミ原装置などを使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧ほ下対策規格に基づく表 
示） 



フリンタ-雜 



メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 



付録 



•ミち 外でのご使用について 

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、ミ毎外各国でのま全規格などの適用認定を受 
けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に巧し罰 
金、事おによる補償等の問題が発生することがあっても、薛社は直接-間接を問わず一切の責任を 
免除させていただきます。 
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メモです。— 
操作手順です。 


操作手順を補足す 
る手順画面やイラ 
ストです。 


ぺージ番号です。 


因 


手差しトレイから巧おを巧入すると、プリンターは自動的に手差しトレイからの巧刷 
モードに切り替わります。 


プリンタードライバーで，巧紙 
サイズ、巧お巧おおよび給お方 
法などを巧をします。 

① 臟サイス' 

② 巧繊重漂 


③繊方法1ぺージ弓 


洋お4号‘洋お 
封筒、封筒屑 
め)、お筒傭助 
手差し庙爲給組） 
/手差し。巧ずつ 
継） 




がシ a ン 


会 


夕がシス 


[•，加 
わみ W 


メモリー （DIMM) のおり付けや巧り外しをする場合は、必ず事前に本機のを源を切って 
ください。 


が巧 


2 


用級ガイドをつまみながらスライ 
ドさせて、印刷する封筒の幅に合 
わせます。 


索引 



トレイ用紙ガイド 


■ 2-68 ち简に扣脚する 


大見出しを示します。 


インデックスです。 

現在の章を青色で示します。 


中見出しを示します。 



を意項目です。 


参照ぺージです。 
クリックすると、関 
連する情報が記載 
されているぺージ 
に移動します。 


3 


印刷データをプリンターに送ります。 


潘; 


いろいろな種類の封筒を同時にセットしないでください。紙ゴまりや m ミスを起こ 
ずおそれがありまず。 

封筒に兩面が刷することはできません。 

正しく印刷ずるには，アプリケーシヨンソフトでの苗紙サイズの設定とトレイにセッ 
卜された巧紙のサイろの巧•なた曰じにしてください。 


。ち a ザが B 生* ■! ■■な f ま」 lai ^ をIを照して < ださい。 


このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 



アルの読みかた 


本マニュアルのレイアウトについて 


大見出しです。 


小ち出しです。 


中ち出しです。 


封筒に EP 刷する 


封筒は.手差しトレイから巧刷できます。 


4使用できない封筒 


下記のようなお筒はを巧しないでください。 

•破れ、反り、しわのある封筒、または規格外の封筒 
•極端(こ化巧のある封筒、表面がすべりやすいお筒 
•とめ金，スナップ.ひもなどががいたお筒 
-が着加工を拖した封简 


-手差しトレイから印刷する 


安を 

V 


ブリンタ-賴 


印刷 


オプション 


メタナンス 


トラ州 
シュ-テイング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 


索引 


いいにあ 
。てな障が 
すれし故れ 
でさ守のそ 
意載遵品ぉ 
注記を製る。 
やに項、がす 
告こ事合なま 
警こる場つリ 
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本マニュアルで使われている記号について 参 


本マニュアルで使われている記号について 


本文中では、マークについて、 lU 下のように表記しています。 


マークについて 


A 

本機をご使用になるにあたって、厳守していただきたいことがらを説明しています。 

錢 

本機をご使用になるにあたって、を意していただきたいことがらを説明しています。 

因 

本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


マニュアルの種類のご案内 


本プリンターを正しくご使用いただくため、また幅広くま用していただくため、次のマニュアルを 
用意しています。 

プリンターをご使用になる前に必ずお読みください。 

•クイック セットアップガイド 

プリンターの設置、プリンタードライバーやソフトウェアのインス!ルち法など、プリンターを 
使えるようにするために必要な情報を記載しています。 

本書をお読みになる前に必ずお読みください。 

•オンラインマニュアル （本ガイド） 

プリンターの基本的な機能の説明、トレイや用紙ごとの印刷方法、オプションの追加やプリンター 
のメンテナンスについて説明しています。 

また、紙ゴまりの解決方法などのトラブルシューティングも記載していますので、トラブルの原因 
や対処方法を調べたいときは、「トラブルシューティング」 laaA . をお読みください。 


安を 


ブリンタ-賴 


印刷 


オプション 


メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 


索引 
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Adobe Reader 简単な機能•厮 I ] な機能 


本マニュアルをお読みになるときに、巧っておくと便利な Adobe Reader の基本機能について説明 
します。 


Adobe Reader の基本機能 


① 


@③④⑤ ® 


m 


風 


用撇こついてり' 
唆 印刷巧能頭ち 
日 应 巧刷ずる 

■唆 ブリン9-ドライバ 
日恆 Windows 用ブリ> 
匹 Windows ブリン 
S 应 Windows ブリン 
i 应[基本設定 
应 [描張叛能 
应 [オブシヨン]- 
な [サポ-卜]! 
B 应 普通紙や再を却 
I用紙トレイから 
匹 手差しトレイか 
白应 OHP フイルムに印 fi 
应 用紙トレイから 
应 手差しトレイか 
曰应官梨はがきに印 E 
唆 [まびき印刷サ 7 
应 用紙トレイから 
应 手差しトレイか 
曰应 封筒に印!刷ずる 
な 便用できない看 
匹 于差しトレイか 











田 Adobe ReadeJ 

- [Usredjpn.pdf] 







回 回国 

を つァイルを）搁 

(E) ま示が文き城ツ - ルのウ ■ む阳牠）ヘルプお） 


L 


I 

_ 


-S X 

を 聞く 百 '; 

ろ < W I 区 可Iおテキスト涅折ッ-ル，匯 I を 

L 

t d 

J d 


93% I 

I ■ 4 

I 巧巧 li 齡 eBook ， II レビュ-エ巧の mis 化 


曰喧 ラバ 


レ撤こ印!刷う、 


普通おや再生おに EP 刷する 


音る a やちを紙は、用巧トレイまたはキましトレイから巧助できます， 

巧用できる用化の a 好やサイズについては、 r 宙用できる巧化と a 助 な をが巧してください. 

用紙トレイから印刷する 


プリンタードライバーで、用巧 
サイズ、巧巧 種な、 およびお巧 
方まなどを投をします。 

の用紙サイズ：巧* g 巧 
愛用班 S な：有る化.甘る巧（厚め)、 
巧生巧 

⑤ホま 1 ぺージ目：トレイ 1 

(トレイ 2 / 3 》 


2 


プリンターから用巧トレイを引ま 
出します， 


小 209,9 X 297 ミリ 


ナビ ゲーシヨン ウィンドウ 


4 的り孤 


Pi 0 


如み®を短)®® 


まを 


ブリンタ-賴 



文書が表示されています 
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Adobe Reader の基本機能 参 


機能名称 

説明 

① 

印刷 

開いている文書を印刷します。 

② 

ズームメニユー 

ズームインツール/ズームアウトツール/ダイナミックズームツールを 
選択して、ズームメニューを切り替えることができます。クリックまた 
はドラッグして特定の範囲を選択して、文書の表示倍率を変更します。 

③ 

実際の大ささ 

文書の実際の大きさで表示します。 

④ 

全体表示 

ページ全体を表示できる大きさで、画面に表示します。 

⑤ 

幅に合わせる 

画面幅いっぱいに文書の横幅を合わせて表示します。 

⑥ 

ズームアウト 

クリックするごとに、文書を縮小表示します。 

⑦ 

倍率ボックス 

任意の倍率を数値入力して、文書を拡大/縮小表示します。▼をクリッ 
クして表示されたメニューから選択して、拡大/縮ル表示することもで 
きます。 

⑧ 

ズームイン 

クリックするごとに、文書を拡大表示します。 

⑨ 

しおり 

「ナビゲーシヨンウィンドウ」を表示している場合、[しおり]タブでし 
おりを表示できます。階層ま示されている見出しをクリックすると、該 
当ページに移動します。 

⑩ 

最初のページ 

開いている文書の最初のページを表示します。 

⑩ 

前ページ 

前ページを表示します。 

⑩ 

ぺージ番号ボックス 

「現在のページ/総ページ」のお式で、現在何ページ目を表示している 
かを示しています。表示したいページ番号を数値入力して、表示するこ 
ともできます。 

⑩ 

次ページ 

次ページを表示します。 

⑩ 

最後のページ 

開いている文書の最後のページを表示します。 

⑩ 

前の画面 

ページを移動したり、表示倍率を切り替えたときなど、それまで見てき 
た文書表示を1操作単位で逆に戻ります。 

⑩ 

次の画面 

「⑩前の画面」で戻った文書の画面を1操作単位で次に進んで表示します。 

⑩ 

ページレイアウト 

クリックして、開いている文書のページレイアウト（単一ぺージ/連続 
ぺージ/連続見開きぺージ/見開きぺージ）を切り替えます。 


まを 



厂 

タモ 


Adobe Reader 6.0 U 降または Acrobat 5.0 iU 降をご使用の方は、画面上の PDF の線を 
滑らかにして見ることができます。下記の手順で操作してください。 

Adobe Reader 6.0 の場合 

① PDF を開きます。 

② ッールバーの[編集]メニューから[環境設定]を還択します。 

③ 画面左側の項目から[スムージング]を還択します。 

④ [スムージング]の「ラインアートのスムージング」チェックボックスをチェックし 


ます。 



⑥ [ OK ] をクリックします。 


Acrobat Reader 5.0 の場合 

① PDF を開きます。 

② ツールバーの[編集]メニューから[環境設定]-[-般]を還択します。 

③ 画面左側の項目から[表示]を還択します。 

④ [スムージング]の「ラインアートのスムージング」チェックボックスをチェックし 
ます。 

⑥ [ OK ] をクリックします。 
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本製品の機能と特長 


♦高速 24ページ/分の印刷速度 

ハイスピードなプリンティングを実現する24ページ/分 （ A 4 サイズ）エンジンと、スムーズな 
データ処理を実現する高速 R 旧 C チップを搭載しています。 

部数の多いドキュメント出力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化が求められる現場でも、 
快適なプリントアウトを実現できます。 


参 高品質なドキュメント作成 

高解像度 1200 dpi X 1200dpi により、細かい文字もくっきりと、写真やイラストも美しくプリ 
ントアウトできます。 

X1 解像度を 1200 dpi に設定したときは、印字スピードは半分の速度になります。 


参 大容量250枚のトレイ給紙 

手差しトレイ （50 枚）と合わせて、最大800枚の給紙が可能です。 

250枚の普通紙がセツト可能な用紙トレイを標準装備しています。さらにオプションのセカンドト 
レイ ユニット （ PR - L 5200 -02) (250 枚）をセカンドカセットとして最大2つまで装着することが 
できます。 


参 ランニングコストを節約する分離型カートリツジを採用 

経-る的な設計のトナーとドラムの分離型カートリツジを採用しています。トナーだけの交換ができ 
るため無,ながなく、約3,500枚印刷可能な標準トナー ( PR - L 5200 -11) と約7,000枚印刷可能な大 
容量トナー ( PR - L 5200 -12) によって、おランニングコストを実現します。 X 2 
また、手動両面印刷機能やプリンタードライバーからオン/オフの選択ができるトナーセーブ機能 
で、さらに印刷コストを削減することができます。 

X 2 製品同栖のトナーは PR - L 5200 -11 (約3,500枚印刷可能）です。 

• Hi-Speed USB 2.0 /パラレルインターフエース標準装備 

パラレルインターフエースに加え、データの高速通信が可能な Hi-Speed USB 2.0 にも対応してい 
ます。パソコンの電源が入ったままでも USB ケーブルの抜き差しが可能なため、簡単かつ便利に 
パソコンと接続できます。さらにインターフエース自動切替により、複数のパソコンでの共有も容 
易です。 ( USB ケーブルの対応 OS は Windows 98/ Me / 2000 / XP です。） 


♦ネット ワーク環境に対応（オプション） 

オプションのマルチプ □トコ ル LAN アダプタ ( PR - NPX -05) を装着すれば、高速大容量転送を実 
現する 10 BASE - T /100 BASE - TX イーサネット （ TCP / IP プロ トコ ルのみ）をサポートします。 



グトラ州 

' シュ-ティング 



ユー ザ_ 
サー ビス 
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本製品の機能と特長 

















お包内容の確認 


同栖物 

本機を箱から取り出したら、最初に IU 下の同栖物があることを確認してくださし、。 



①プリンター本体 



(2) CD-ROM ノ 

③ クイックセットアップガイド :オプション 

④ ドラム ユニット （トナーカートリツジ含む） ^ 


⑤ 電源コード ：，—— 

⑥ はがき印刷サポート（使いかたは、「官製はがきに印刷する I 田の を参照してください。) メ巧ナンス 

⑦ NEC サービス網一覧表 心 

⑨定期交換部品のご説明 - 

⑨保証書 'トラプル 

シュ-ティング 


4インター フエー スケーブル 

インターフエースケーブルは同ホ困されていません。 

パソコンによっては USB ポートとパラレルポートの両方を備えているものがあります。ご使用に 
なるインターフェースに適したケーブルをおおくの販売店でご購入ください。 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 



USB ケーブルをご使巧になる場合 

• 2 メートルを超える USB ケーブルは使用しないことをお勧めします。 ' ，索引 

- Windows 95、および Windows NT 4.0 は USB をサポートしていません。 

. パソコン 本体の USB 端子に確実に接続してください。 

• USB 2.0 認証ロゴの付いたケーブル（推奨： PR - UCX -02) を使用し、ご使用のパソコンの USB 
ポートに接続してください。 


パラレルケーブルをご使用になる場合 

•プリンターの機能を最大限に引き出すため、 IEEE 1284 準拠のパラレルケーブルをご使用いた 
だくことをお勤めします。（推奨： PC - PRCA -01) 

• 2 メー トルを超えるパラレルケーブルは使用しないことをお勧めします。 
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栖包内容の確認 





















本体を部のを汾 


前面 


①フロントカバーリリースボタン 



背面 



① バックカバー 

② 電源コード差し込み □ 

③ パラレルポート 

④ 増設メモリ カバー 

⑤ USB ポート 



リタ分ナンス 


シトラブル 

シュ-ティング 


ユーザー 
I サー ビス 




付録 
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本体各部の名称 






















































操作パネルの巧 I 、かた 


操作パネル上のランプとボタンについて説明します。 

操作パネルの名称と機能 



① Toner ランプ 

トナーの残量が少なくなったことやトナーがなくなった 
ことを示すランプです。 

② Drum ランプ 

ドラムユニットの寿命が少なくなったことを示すランプ 
です。 

③ Paper ランプ 

トレイに用紙がなくなったこと、紙ゴまりや給紙ミスが 
起こったことなどを示すランプです。 

④ Status ランプ 

プリンターの状態を示すランプです。 

⑤ Job Cancel ボタン 

印刷をキャンセルするときに使用するボタンです。 

⑥ Go ボタン 

解除可能なエラーを解除するとき、またスリープ状態か 
ら復帰するときなどに押すボタンです。 


ま全 



印刷 


オプション 


ランプによるプリンターのが態ま示 

操作パネル上の4つのランプは、点な-点威-消'なの組み合わせによって、プリンターの状態を示 
します。 

各ランプの巧態は、下記のように表現します。 



■ 

こ 

ランプ点な 


% 

L み せ- 

' / 1 、 / 1 、 

ランプ点滅 




ランプ消'な 


メタナンス 


トラ州 
シュ-テイング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 


索引 

y モ電源スイッチがオフになっているときは、すべてのランプが消'灯しています。 
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操作パネルの使いかた 
























































ランプによるプリンターの状態表示 参 


ランプ 

プリンターの状態 


□ Toner 

〇 Drum 

Q Paper 

〔 I Status 


スリープ状態 

S ね山 S ランプが「ぶく」点なしているま示は、プリンターがスリープ状態 
になっていることを示します。スリープ状態から復帰するときは、 
pig ( Go ) を押してください。 


□ Toner 

□ Drum 

□ Paper 

Status 


印刷可能状態 
印刷できる状態です。 


□ Toner 

□ Drum 

□ Paper 

- 因- Status 

> 1 ' 


ウォーミングアップが態 
ウォーミングアップ中です。 

クーリングダウン状態 

クーリングダウン中です。内部が冷めるまでしばらくお待ちください。 


□ Toner 

□ Drum 

□ Paper 

> 1 < 

-- Status 

" 1 ' 


データ受信中 

パソコンからデータを受信中、データを処理中、またはデータを印刷中で 
す。 


□ Toner 

□ Drum 

□ Paper 

Status 


プリンタメモリに印宇データあり 

メモリーに印字データが残っています。この状態が長く続き、印刷されな 
い場合は、 g ( Go ) を押すと、メモリーに残っているデータを印刷しま 
す。 


Toner 

□ Drum 

□ Paper 

Status 


トナー残りわずか 

トナーの残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジを購入し、 
トナー切れが表示されたときのために準備してください。トナーカート 
リッジの購入についてはお買い求めの販売店または添付 「 NEC サービス網 
一覧表」に記載のサービス窓□までお問 L ^合わせください。 

Toner ランプは2秒間点口、3秒間消'口を交互に繰り返します。 
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操作パネルの使いかた 





























ランプによるプリンターのが態表示 参 


ランプ 

プリンターの状態 

□ Toner 

□ Drum 

□ Paper 

Status 


トナー寿命 

「トナーカートリッジを交換する」に従ってトナーカートリッジを新 
しいものに交換してください。トナーカートリツジの購入についてはお買 
いポめの販売店または添付 「NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓 
□までお問い合わせください。 

力ートリッジエラー 

トナー カートリ ツジが正しく取り付けられていません。トナーカートリッ 
ジを再度正しく取り付けてください。 

□ Toner 

Drum 

□ Paper 

Status 


ドラムユニット寿命 

ドラムユニットの寿命が少なくなっています。新しいドラムユニットを購 
入し、現在のものと交換することをお勧めします。「ドラムユニットを交換 
するI lamriW を参照してください。ドラムユニットの購入についてはお買 
いボめの販売店または添付 「NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓 
□までお問い合わせください。 

Drum ランプは2秒間点な、3秒間消'口を交互に繰り返します。 

□ Toner 

□ Drum 

来 Paper 

Status 


卜し 

「第 

Pf 

/イ用紙切れ 

2章印刷する」 ISMSsA に従ってトレイに用紙を補給してください。 
](Go) を押してください。 

紙づまり 

「紙ゴまりが起きたときは」 日 を参照して、つまった用紙を取り除きま 
す。プリンターが自動的に回復しない場合は、 (Go) を押してくださ 
ぃ。 . 


フロントカバーオープン 

フロントカバーを閉じてください。 

バックカバーオープン 

バックカパーを閉じてください。 

□ Toner 

□ Drum 

□ Paper 

Status 


ドラムよごれ 

コロナワイヤーを清掃してください。 

「コロナワイヤーをクリーニングする」 lamA. を参照してください。 

トレイがを過ぎます 

オプショントレイは最大で2つまでです。余分なトレイを外してください。 

バッファーエラー 

パソコンとプリンター間の接続ケーブルをチェックしてください。 

メモリフル 

-1巧 （Go) を押してプリンター内に残っているデータを印刷してくださ 
し、。 

プリンター内に残っているデータを消'去したいときは、「印刷の中止」 
131«4. をを照してください。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 

-増設メモリで本機のメモリーを増やしてください。「メモリーを増設す 
る 1 田面^を 参照してください。 


■ 


ま全 



印刷 


オプション 


メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 


索引 
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操作パネルの使いかた 











































サービス エラー参 


ランプ 

プリンターの状態 

□ Toner 

□ Drum 

□ Paper 

Status 


プリントオーパーラン 

• W(Go) を押してプリンター内に残っているデータを印刷してください。 
プリンター内に残っているデータを消'去したいときは、「印刷の中止」 

I51k4. を参照してくださし、。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 

-プリンタードライパーのページプロテクトを ON にしてください。 

「ぺージプロテクト I 田 bA をを照してください。 

-増設メモリで本機のメモリーを増やしてください。「メモリーを増設す 
る」 田 面 ^ を参照してください。 

ダウン□-ドフル 

プリンターのダウンロードバッファーがいっぱいです。 

増設メモリで本機のメモリーを増やしてください。「メモリーを増設する」 

田 面 若 をを照してください。 


フオントフル 

プリンターのフォントメモリー領域がいっぱいです。フォントを削除する 
か増設メモリで本機のメモリーを増やしてください。「メモリーを増設す 
る」 13 面 ^ を参照してください。 


サービスエラー 

解除不可能なエラーが発生した場合には、下記の例のようにすベてのランプが点威します。このよ 
うなサービスエラーの表示が発生した場合は、次の手順に従ってください。 



- Status 



電源スイッチを切って、数秒後にもう一度電源を入れて、印刷してみてください。 



それでも エラーが 解除できず、電源を入れたあとも同じように表示される場合 
は、 ftl ( Go ) と [ Wl ( Job Cancel ) ボタンを一緒に押してさらに詳しい エラーの 
状態を確認します。 


夕 |( Go ) と^ (Job Cancel ) ボタンを一緒に押すと、 田 の表の組み合わせのいずれかで、ラ 
ンプが点なします。 

例えば、下の図は「定着器の故障」を表示しています。 


ま全 



印刷 


オプション 


メタナンス 


トラ州 
シュ-テイング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 


索引 



国 Toner 

□ Drum 

□ Paper 


Status 
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Go • Job Cancel ボタン 参 


参 g ( Go ) と (Job Cancel ) を同時に押したときのランプ表示 


ランプ 

メイン基板故障 

定着お故障X 1 

レーザー 
ユニット故障 

メイン モーター 
故障 

高電圧故障 

増設メモリ 
故障^2 

Toner 



















Drum 



















Paper 



















Status 


■ 


■ 


■ 



■ 



■ 



■ 




上記の表を参照してエラーの状況を記録し、お買いホめの販売店または添付 
「 NEC サービス網一覧表」に連絡してください。 


ご相談される前に、フロントカパーが完全に閉じていることを確認してください。 

XI このエラーが発生したら、電源を切って2、3抄後に電源を再び入れてください。電源 
を入れたまま10分間状況を見て、まだエラーが解除されない場合は、お買い求めの版 
売店または添付 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓口に連絡してください。 
X 2 このエラーが発生したら、増設メモリが正しく取り付けられていることを確認して 
ください。「メモリーを増設する 1 13584 を参照してください。 

Go - Job Cancel 不タン _ 

( Go ) と 画 （Job Cancel ) は、次のような用途に使用します。 


♦ス リープ状態からの復帰 

プリンターが ス リープ状態に入っているときに B ( Go ) または S (Job Cancel ) を押すと、 ス 
リープ状態から復帰して、印刷できる状態になります。 


操作パネルの W 



♦エラー 状態からの復帰 _ 

プリ ン ターが自動的に エラー から回復しないときは、 P 呼] ( Go ) を押してください。解除可能な エ 
ラーを解除します。 

♦用紙 排出 ^ 

S ね山 S ランプ馈色）が長時間点なする場合は、 E ( Go ) を押してください。プリンターメモ 
リーに残っているデータを印刷します。 

♦印刷の 中止 

印刷 中に® (Job Cancel ) を押すと、ただちに印刷を中止し用紙が排出されます。 


• 再 EI 1 刷 

印刷した直前の文章を再度印刷したいときは 、 P ( Go ) をすベてのランプ （ Toner 、 Drum 、 

Paper 、 Status ) が点口するまで 4 秒間押し、そのあと ^( Go ) を離すと1枚再印刷できます。 

複数枚再印刷するときは 、 pi ( Go ) を押してすベてのランプが点な後2秒 IU 内に必要枚数分 
^( Go ) を押すと押した回数分の再印刷ができます（何もしない状態が2秒 IU 上継続すると1枚 
だけ再印刷されます)。 

( Go ) を押している間は、 Toner ランプ、 Drum ランプ、 Paper ランプ、 Status ランプが順に 
点なします。プリンターの電源を入れ直したり、パソコンを再起動すると、直前のデータは削除さ 
れ、再印刷はできません。 


安全 



印刷 

. 


オプション 


夕分ナンス 


トラブル 
シュ-ティング 


ユーザー 
サー ビス 


付録 


索引 
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Go • Job Cancel ボタン 参 


モデルり)： NEC MultiWiter 5200 
碟能 

色:いいえ fl 厢可能な用あ 

両面はい 
ホチキス止め:いいえ 
速度: 24 ppm 
最高お像度:1200 dpi 


En 刷設定の... I [ テストページの巧刷の] 


コイントを): 


巧所が： 




Q OK 1〔 キヤンセル I 馬と ル; 


をお 「みちポート mum をの官巧オフろ;ン 


2 


テストぺ ージの 印刷 


フリンターの單腺を切ります。 


フ□ントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認 
します。 


3 田 ( Go ) を押したままの状態で、 


電源を入れます。 


ま全 


4 


最初すベてのランプが点口し、そのあと、 Sta 山 S ランプが消'口します。次に、 | P ( Go ) から指を 
離しますとすべてのランプが消'なします。 

もう一度、 ff 〕( Go ) を押します。 

テストページが印刷されます。 


プリンタードライバーからの印刷方法 

Windows 用プリンタードライバーを使用している場合は 、 「NEC MultiWriter 5200のプ 
ロパティ」ダイア□グボックスの[全般]タブにある i テストぺ-ジのが刷の I をクリックします。 



印刷 


オプション 


メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 


索引 


厂 

乂モ 



NEC Mu tiW ^ ter 5200 


NEC MultiWriter 5200のブロパティ 


㈱ 
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Go • Job Cancel ボタン 参 


プリンター設定一覧の印刷 


プリンターの電源を切ります。 


2 

3 


フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認 
します。 

電源を入れて、印刷可能状態になるまで待をます。 


ま全 


4 田 (G。) 


を3回押します。 （2 巧な内） 



プリンター設定一覧が印刷されます。 


• フォントの印刷 


プリンターの電源を切ります。 


印刷 


オプション 


メタナンス 


2 


フ□ントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認 
します。 


3 0(Go) を巧したままの状態で、電源を入れます。 


最初にすべてのランプが点口し、そのあと S ね山 S ランプが消'口します。次に | F ]( Go ) から指を離 
しますとすべてのランプが消'なします。 


4 B(Go) 


を2回押します。 


トラブル 
シュ-ティング 


ユーザー 
サー ビス 


付録 


索引 


内蔵 フォントの一 覧が印刷されます。 
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使用できる用紙と領域 


推奨紙 


用紙種類 

用紙名 

普通お 

實±ゼロックスオフィスサプライ（株） P 紙 

巧生紙 

宣±ゼロックスオフィスサプライ（株）グリーン100 

OHP 

住ち 3 M CG 3300 

ラベル 

エーワン レーザー ラベル28362 


印刷用紙と寸法 


本機は本体の用紙トレイ、手差しトレイから用紙を給紙します。 
プリンタードライバー上では、下記の名称で表示しています。 


実際の名称 

プリンタードライバーでの名称 

用紙トレイ 

トレイ1 

手差しトレイ 

手差し（連続給紙)，手差し （1 枚ずつ給紙） 

オプションのセカンドトレイユニット 

トレイ2,トレイ3 



下表の^^ マークをクリックすると、それぞれの用紙のセツト方法が参照できます。 


印刷 


用紙の種類 

トレイ 1 

トレイ 2 
トレイ 3 

手差しトレイ 

プリンタードライバーで 
用紙種類を還択 

普通紙 

75g/m2 〜 105g/m^ 

laKaciiV 

laKBHlV 


普通紙（厚め） 

普通紙 

再生紙 

laKaciiV 

laKacnV 


再生紙 

ボンド紙 

60g/m2 〜 161g/m^ 

latacuV 

60g / m2 〜 105g / m ^ 

laKacnV 

60g/nf 〜 105g/nf 

iakbckW 

60g/nf 〜 161g/nf 

ボンド紙 

厚紙 

105g/m2 〜 161g/m^ 




厚紙（ハガキ） 

厚紙 

官製はがき X 

最大 30 枚 



厚紙（ハガキ） 

厚紙 

OHP フィル厶 

( A4 、 レター サイズのみ） 

■awac ん 

最大 10 枚 



OHP 

ラベル紙 

( A4 、 レター サイズのみ） 



lawaacW 

厚紙 

封筒 




お筒 

封筒（厚め） 

圭寸筒（蓮め） 

薄紙 

60g/m2 〜 75g/m^ 

lawacrtV 

laKacnV 

iakbckW 

普通紙 


オプション 


，:.ゾ 

メタナンス 


の 款ング 

V,. _ 


ユーザー 
サー ビス 


ミ付録 


為 弓 r 


※インクジェット用はがき、化製はがき、往復はがき、印刷ミをみはがきは使用できません。 


各トレイで使用できる用紙サイズと枚数は、次のようになります。 


トレイ 

トレイ1 

トレイ2/トレイ3 

手差しトレイ 

用紙サイズ 

A4、 レター、はがき、 B5 りに）、 

A5、A5 (粉、 A6 

A4、 レター、 B5 (JIS)、 

A5 

幅 69.9 〜215.9 mm X 
長さ116〜406.4 mm 

枚数（容量） 

250枚 （80g/m う 

250枚 （80g/m う 

50枚 （80g/m う 


たくさんの用紙を購入する場合、必ず小部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから、購 
入してください。 
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用組についての注意事項 参 


用紙を購入するときは、次の点にを意してください。 

. 普通紙コピー用の用紙をご使用ください。 

-用紙は中性紙を使用し、酸性やアルカリ性紙は使用しないでください。 
-用紙は縦目をご使用ください。 

-用紙の水分は約5%のものをご使用ください。 



-インクジェットを氏を使用しないでください。紙づまりを起こし、故障の原因になりま 
す。 

-台紙が付いていないラベル紙、塗工紙は使用しないでください。本機に損傷を与える 
おそれがあります。 


^ 本機で使用できる用紙については、 r 用紙化様 1 13^4 の「対応用紙」を参照してくださ 

乂モぃ。 


用紙についての注意事項 


用紙をセットする前に IU 下のを意事項をお読みください。 


安全 



印刷 


•次のような用紙への印刷は避けてください。ご使用になると印刷不良、紙ゴまり、プリンター 
のが障の原因となるおそれがあります。 

-酸性紙 
-無塵紙 

•裏写り防止用の白粉（ミクロパウダー）が塗巧された用紙 
•熱で変質するインクを使った用紙、変質しやすい用紙 
•力ーボン紙、ノンカーボン紙、感圧紙、感熱紙 
-ざら紙や繊維質の用紙など、表面が滑らかでない用紙 
• ミシン目のある用紙、巧あき用紙 

-紙の表面に特殊コーティングした用紙、表面加工したカラー用紙 

-しわがある、巧れている、破れている、湿っている、ぬれている、長時間ち女置した、カールし 
ている、静電気で密着している、目占り合わせてある、のりが付いているなどの用紙 
•ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 
-のりが付いている封筒 

-熱転写プリンター、インクジェットプリンターで印刷したあとの用紙 
-次のような状態のラベル紙 

台紙全体がラベルなどで覆われていないもの、部分的に使用したもの、ラベルがはがれかかっ 
ているもの、カールしているもの、表面にのりがしみ出しているもの 
•ほかのプリンターで、すでに一度印刷した用紙（プレ印刷された用紙や裏紙も含む） 

-はがき、往複はがき、封筒、 OHP フィルム、およびラベル紙の印刷品質は、規格を満たす普通 
紙の印刷品質より劣る場合があります。 


'オプション 


メタた。 


//がル 
’シュ-ティング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


丈 - 


' ll 付録 
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印刷可能領域 参 


印刷可能領域 

各用紙サイズに対する印刷できない範囲（縁）を下図に示します。 
用紙サイズから縁寸法を引いた部分が、印刷可能領域になります。 





A 4、 レター、リーガル、 B 5 ( J 旧）、 A 5、 A 6 

1 

4.2 mm 

2 

4.2 mm 

3 

4.2 mm 

4 

4.2 mm 



t 印刷 


おオプション 


リメタた。 


グがル 

u シュ-ティング 

‘' み _ 


ユーザー 
サー ビス 


ぶふ— 

付録 
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オプション 



メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 
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プリンタードライバーについて 


プリンタードライバーとは、アプリケーシヨンソフトから印刷を実行するときに、プリンターの各 
機能や動作を設定するためのソフトウエアです。 

Windows のプリンタードライバーは CD - ROM またはサポートホームぺージからインス I —ルする 
ことができます。最新のプリンタードライバーは、じ1下の URL からダウンロードすることもでき 
ます。 

NEC 8番街 http :// nec 8. com / 


表示される画面は、ご使用のオペレーティングシステム （0 S ) によって異なります。プリンター 
ドライバーの機能の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

Windows 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT 4-0 用プ U ンタードライバー 

• Windows プリンタードライパー . CD-ROM メニューの「プリンタードライバー 

のインストー ル」 からインストールできます。 


2-2 


プリンタードライバーについて 




Windows 用プリンタ■ドライパ-を設ミする 


パソコンのデータをプリンターから印刷するときは、プリンタードライバーで各種の設定ができま 
す。 

• このセクションの画面は 、 Windows XP の画面です。パソコン画面は、ご使用の OS 
によって異なります。 

•最新のプリンタードライバーやその他の情報は 、 「NEC 8番街」 ( http :// nec 8. com /) 
から入手できます。 

Windows プリンタードライバーの設定方ま 


プリンタードライバーの設定ち法について説明します。 

次の手順でプリンタードライバーの設定画面を表示し、設定または変更したあとは、 
は S ~~ 0 K 1 をクリックして、その設定を有効にしてください。 


] また 


ま全 



口刷]を選択します。 


TM-m 



TOrwTQ グ巧ツ 

リンター名から 「NEC 
MultiWriter 5200 J を選択し、 
〕 をクリックします。 

プリンタードライバーの設定画面 「NEC 
MultiWriter 5200のプロパティ」ダイア 
ログボックスが表示されます。 


プリシ贿恤:1 

がお： 

巧領： NEC MultiVWiter 5200 


メタナンス 


d ~ プリンタードライバーの設定画面は[スタート]メニューから表示することもできます。 
乂モ ① Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし 
_ ます。 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]メニューから 
[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

② 「NEC MultiWriter 5200」のアイコンを還択し、[ファイル]メニューから[プロパ 
ティ]をクリックします。 

③ Windows 2000 / XP、Windows NT 4.0 の場合は 、 「NEC MultiWriter 5200のプロパ 

ティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある ^ En 刷設ミめ I をクリックします。 

「NEC MultiWriter 5200印刷設定」ダイア□グボックスがま示されます。 

Windows 95/98/ Me の場合は 、 「NEC MultiWriter 5200のプロパティ」に各項目が表 
示されます。 


トラ別 
シュ-テイング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 
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Windows 用プリンタードライバーを設定する 





































Windows プリンタードライバーの設定方法 参 


3 


各項目を設定します。 

設定内容の詳細は 「 Windows プリンター 
ドライバーの設定内容」を参照し 
てくださし、。 



ま全 


4 


Hlw 一 I または [ 


0K 


各タブで変更した設定が確定されます。 
クスに戻ります。 


j をクリックします。 

] をクリックした場合は、[印刷]ダイア□グボッ 


OK 


TM-m 



オプション 




迪用曲 」 をクリックしなくても、 [ 


OK 


] をクリックすると、各タブで変更した設 


定が確定されます。 

キサンたル I をクリックすると、各タブで変更した設定がキャンセルされ[印刷]ダイ 
ア□グボックスに戻ります。 

お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3で e 游こ戻補 I をクリックしてから 
一^通用(が~ I または! OK I をクリックします。 


メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 
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Windows 用プリンタードライバーを設定する 



















































Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


Windows プリンタードライバーの設定内容 

プリンタードライバーで設定-変更できる項目について説明します。 

プリンタードライバーで設定できる項目は、ご使用の OS によっては利用できない項目がありま 
す。 

また、ご使用のアプリケーシヨンソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーシヨンソフト側 
の設定が優先されます。 

。[基本設定]タブでの設定項目 



ま全 


ブリン HPI 



オプション 


メタナンス 


次の項目を設定できます。 

(下記の^^ マークをクリツクすると、各項目の詳細を説明しているぺージが表示されます。） 

① 用紙サイズ . I 3 hA 

② レィァゥト . 13^^ 

③ 印刷の向き . 13^ 


④ 部数 . 

⑤ 用紙種類 . 

⑥ 両面印刷/ル冊子印刷 



⑦給紙方法 




トラ州 
シュ-ティング 


ユー ザ_ 
サー ビス 




通風が I または I OK I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻 

すときは括単に戻す(の」をクリックします。 


d ~ 用を氏サイズ、レイアウトの設定項目は、プリンタードライバーの設定画面左側のイラス 
卜に現在の設定が表示されます。また、レイアウトと給紙方まの設定は、イラストをク 
_ リックして変更することもできます。 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


① 用紙サイズ 

用紙サイズの選択では、さまざまな標準用紙サイズから選ぶことができます。必要に応じて、 
横 69.9 〜215.9 mm X 縦116〜406.4 mm の間で、任意のサイズを作成することもできます。 
プルダウンメニューから、使用する用紙サイズを選択してください。 


区-ダー定義. 


ユーザー定義サイズを選択して、任意のサイズを入力することもできます。適正な印刷品質を 
得るためには、適切な厚さの用紙を使ってください。 


厂 

タモ 



-アプリケーシヨンソフトによっては、用紙サイズの設定がお効になる場合がありま 
す。ご使用のアプリケーシヨンソフトに、適切な用紙サイズが設定されていることを 
確認してください。 

-最小の用紙サイズを設定した場合は、ま白の設定を確認してください。何も印刷され 
ないことがあります。 


安全 
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Windows 用プリンタードライバーを設定する 




















Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


③レイアウト 

レイアウトの選択によって、1ページの画像サイズを縮小して、複数のページを1枚の用紙に 
印刷したり、画像サイズを拡大して1ページを複数の用紙に印刷することができます。 


レイ巧卜を） 「2が一/ ▼] 

へ"一/側 II 自博を） 「ちからち ▼] 

化切り棟に） I 平」 


ぺージの順序 

レイアウト機能を使って、複数のぺージ（最大25ぺージ）を1枚の用紙に印刷するときは、 
ページの並び順を選ぶことができます。 


レイアウト/ぺージの順序を使用したときの例 


ま全 



【のン HPI 

■ " j ■ィ•、一、， 


オプション 


メタナンス 


トラ別 
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仕切り線 

レイアウト機能を使って、複数のぺージ（最大25ぺージ）を1枚の用紙に印刷するときは、各 
ページの境界に実線または点線の境界線を入れることができます。 
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Windows 用プリンタードライバーを設定する 












































































Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


③ 印刷の巧き 

文書を印刷する向き（縦または横）を選択します。 

げ刷の向き 猫の 广巧 ( L ) 


縦 



横 



ま全 


④ 部数 

印刷する部数り〜 999) を入力します。 

巧数(留 ^ 国庐 S 陣位の 

部単位 

「部単位」チェックボックスをチェックすると、文書一式が1部印刷されてから、選択した部数 
だけ印刷が繰り返されます。「部単位」チェックボックスをチェックしていないときは、各ペー 
ジが選択された部数だけ印刷されてから、次のページが印刷されます。 

例えば、3ページの文書を3部印刷したときは次のようになります。 




⑥巧お種類 

次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙種 
類を設定してください。 

「普通紙（厚め)」：巿版されている普通紙やコピー用紙に印刷する場合 

巿版されている薄めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合 
ラベル、官製はがきなどの厚めの用紙に印刷する場合 
「厚紙（ハガキ)」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
ボンド紙に印刷する場合 
OHP フィルムに印刷する場合 
お筒に印刷する場合 

「封筒」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
「封筒」を選択して印刷したときに印刷されたお筒がしわになる場合 
「再生紙」に印刷する場合 


「普通紙」： 

「厚紙（ハガキ)」 
「厚瓶： 

「ボンド撇： 
「 OHP 」 ： 

「封筒」： 

「封筒（厚め)」： 
「封筒健め)」： 
「再生紙」： 


メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 



⑥ 両面印刷/ル冊子印刷 

両面印刷や小冊子印刷を行う場合、この機能を利用します。 

拡張機能タブの両面印刷設定画面にてより詳細な設定を巧うことができます。 
「而面印刷 I 田 をを照してください。 
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Windows 用プリンタードライバーを設定する 












































































Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


⑦給紙方ま 

給紙するトレイを選択します。 


巧が方法； 

ぃしン’目の fhul ] 

2 V— >ち W 巧祖） い、 しン，目と 同一 3 


「自動選択」： 
「トレイ1」： 


「トレイ2,トレイ3」： 

「手差し（連続給紙)， 
手差し （1 枚ずつ給 
紙）」： 


本機が自動的にトレイを選択します。 

用紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。「用紙トレイか 
ら印刷する」を参照してください。 

オプションのセカンドトレイ ユニッ トを使用するときに選択します。 
オプションは別売品です。 ibriA をを照してください。 

手差しトレイから封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。 
「手差しトレイから印刷する」 igHajW を参照してください。 


また、1ページ目と2ページ目 u 降で給紙方法を切り替えることができます。 


「1 ぺージ 目」： 1 ぺージ目を印刷するときの給紙ち法を設定します。 

口ぺージ目 IU 降」： 2ぺージ目 IU 降を印刷するときの給紙ち法を設定します。 


ま全 
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Windows 用プリンタードライバーを設定する 





Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


〇 [拡張機能]タブでの設定項目 



ま全 


ブリン HPI 



アイコンをクリックして、次の項目を設定-変更することがきます。 

① グラフィックス 

② 両面印刷 . 

③ スタンプ . 

④ ぺージ設定.... 

⑤ その他特殊機能 

[ 通用也） I または !~な~ 1 をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻 
すときは e 載:戻す妙」をクリックします。 


プリンタードライバーの設定画面左側のイラストに現在の設定が表示されます。 



オプション 


メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 



付録 
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Windows 用プリンタードライバーを設定する 

























































Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


♦グラフ イツクス 

解像度、トナー節約モード、印刷設定などが設定できます。 



ま全 


TM-m 



① 解像度 

解像度を次の4種類から選択します。 

「1200 dpi」 ： 1 インチ あたり※1200 X 1200ドットの解像度で印刷します。 

(印字スピードは半分の速度になります。） 
rHQ1200j : 1インチ あたり 2400 X 600 ドットの解像度で印刷します。 

「600 dpi 」 ： 1 インチ あたり 600 X 600 ドットの解像度で印刷します。 

「300 dpi 」 ： 1 インチ あたり 300 X 300 ドットの解像度で印刷します。 

X 1 インチは 25.4 mm です。 


オプション 



メタナンス 



トラ別 
シュ-ティング 



"メモリフル"エラーが出る場合は、プリンターにメモリーを追加するか、解像度を下げ 
て印刷してください。 


ユー ザ_ 
サー ビス 


②トナー節約モード 

トナー節約モードで印刷することにより、消'費するトナーを節約してランニングコストを節減 
することができます。 



-トナー節約モード設定で写真やグレースケールイメージの印刷はお勧めできません。 
• 「1200 dpi」、 および rHQ1 200」にはトナー節約モードの設定はありません。 


付録 


索引 


③印刷設定 

輝度、コントラストなどの設定を手動で設定できます。 

「自動設定」：プリンターに適切な設定を自動設定します。 

「手動設定」：手動で設定を変更します。 

I ボタンにて輝度、コントラストなどが設定できます。 


2-11 Windows 用プリンタードライバーを設定する 























































Windows プリンタードライバーの設定内容 参 

なお;;;;;ぶ品品品品品品''ぶ而品品 G 品品 迈 ぶ,立,立,古ぶぶぶ,立,立,立,立,立,古ぶ,立,^^^ 


• 両面印刷 

手動両面印刷の設定ができ、6種類のとじかたやとじしろの設定ができます。 
印刷の詳細は「両面印刷する」 isiaai をを照してください。 



① 両面印刷 

「手動両面印刷」 

はじめに偶数ぺージ屬面をすベて印刷します。本機がいったん停止して、偶数ぺージ屬面 
が印刷された用紙の再セットを促す指示メッセージが表示されます。メッセージの指示に従って用 
組を再セットし 」 ^ I をクリックすると、奇数ぺージ读面の印刷を開始します。 

「ル冊子印刷」 


両面印刷機能とレイアウト機能のロページ」にぺージ分を1枚の用紙で印刷）を組み合わせるこ 
とで、小冊子のような印刷物を作ることができます。 

② とじ方 


印刷の向き、縦または横など6種類のとじかたがあります。 


左とじ 



右とじ 




< 

じ 

ン 


二 

ン 

= 3 < 

な 

% 


LV 


上とじ 



上とじ（反転なし) 



3 


3 



下とじ（反転なし) 


3 = 

Z= 
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メタナンス 


トラ州 
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付録 


索引 


③ とじしろ 

「とじしろ」を選択すると、とじしろの量をインチまたはミリメートルで設定できます。 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


♦スタンプ 

ロゴやテキストをスタンプとして文書に付けることができます。あらかじめいくつかスタンプが登 
録されていますが、ビットマップファイルまたはテキストファイルを作成して使うことができま 
す。 

印刷の詳細は「スタンプを付けて印刷する I 田 gdW をを照してください。 
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オプション 


① スタンプを使う 

「スタンプを使う」チェックボックスをチェックすると、「スタンプ選択」から選択したスタン 
プを文書に付けて印刷できるようになります。また、選択したスタンプは編集することもでき 
ます。「スタンプ設定 I 田 gik を参照してください。 

② 透過印刷する 

「透過印刷する」チェックボックスをチェックすると、文書の背景にスタンプが印刷されます。 
これをチェックしていないときは、文書の一番上にスタンプが印刷されます。 


「透過 E 口刷する」をチェックした場合 


「透過印刷する」をチ：！:ックしていない場合 


あいうえお 



あいう又お 

A B C D E 



ABCDE 

1 2 3 4 5 



12 3 勺': 

あいうえお 



あい •こ、,、 お 

A 巨 CD E 



ABODE 

1 2 3 4 5 



1 ン 3 4 5 

あいうえお 



あいう又お 

A B C D E 



ABCDE 


夕分ナンス 


トラブル 
シュ-ティング 


ユーザー 
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付録 


索引 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


③袋文字で印刷する （ VVindowsNT 4-0 、Windows 2000 / XP のみ） 

スタンプの輪郭だけを印刷したいときは、「袋文字で印刷する」チェックボックスをチェックし 
ます。 


「袋文字で印刷する」をチェックした場合 「袋文字で印刷する」をチェックしていない場合 




④スタンプ還択 

使用するスタンプを選択します。 


⑥スタンプ印刷設定 

「スタンプ印刷設定」には、次の選択項目があります。 

「全 ページ」： 全 ページに スタンプが印刷されます。 

「開始ページのみ」： 2ぺージ IU 上の印刷の場合、最初のぺージにだけスタンプが印刷され 

ます。 

口ぺージ目から」： 2ぺージ IU 上の印刷の場合、2ぺージ目 IU 降にスタンプが印刷されま 


す。 

「カスタム」： 2ぺージ U 上の印刷の場合は、各ページに巧し別々のスタンプ設定が 

できます。 

「カスタムぺージ設定」 田 gljk を参照してください。 


ま全 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


スタンプ設定 

「スタンプを使う」チェックボックスをチェックし、 ’-漏集を I をクリックすると、「スタンプ設定」 
画面がま示され、スタンプのサイズとページ上の位置を変更することができます。新しいスタンプ 
を追加したい場合は、に;□をクリックし、[スタイル]の权字を使う]または[ビットマッ 
プを使う]を選択します。 



① 位置 

ぺージ上のスタンプを配置する位置や角度を設定します。 

② タイトル 

設定したスタンプの名前を設定します。ここで設定した名前は、「スタンプ選択」に表示されま 
す。 

③ スタイル 

新しく追加するスタンプが、文字かビットマップかを選択します。 

④ スタンプ文字 

スタンプの文字を「表示内容」に入力して、「フォント」、「サイズ」、「スタイル」、「濃さ」を選 
択します。 

⑥スタンプビットマップ 

「ファイル」ボックスにビットマップイメ ージのファイル名を入力するか、 I きぉ面~~ I をクリッ 
クして、ビットマップファイルを指定します。 

⑥ 拡大-縮小 

イメージのサイズを設定します。 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


カスタムぺージ設定 

各ページに巧して別々のスタンプの設定ができます。「スタンプ印刷設定」で「カスタム」を選択 
したときだけ有効になります。 


かタム V - シ'設定(凶） 


スめ巧 [1 剧設ミの 


けス化 


] 


V -ゲが 


つ r 


9イトル$ 


刖除® I 


励 n ®) I 




日さ疋フ ノ J レ 

各ぺージに対して設定されている内容がま示されます。 

設定の追加 

① 「ぺージ」から設定したいぺージを入力します。 

ぺージ設定として番号 IU 外にその他のページが選択できます。 

② 「タイトル」から使用したいスタンプを選択します。 

選択したぺージにスタンプを付けたくない場合は、なしを選択します。 
風剧 n 面 I をクリックします。 

設定テーブルに追加されます。 

設定の削除 

①設定テーブルから削除した LN ぺージの設定を選択します。 

感 罰原な~ I をクリックします。 

設定テーブルから削除されます。 

印刷の詳細は「スタンプを付けて印刷する I 田 gdW をを照してください。 


ま全 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


♦ページ 設定 

アプリケーションソフトで作成した文書や画像のデータを変更せずに、ページイメージをそのまま 
拡大縮小して用紙サイズを変更して印刷できます。またページイメージをそのまま左右反転、上下 
反転して印刷することもできます。 



迪巧曲 I または I OK I をクリックして、選択した設定を確定します。標準（初期）設定に戻 

すときは’ぉぉに長す ( U ) J をクリックします。 

① あ大おル 

「オフ」： 

「 EP 刷用紙サイズに合わ 
せます」： 

「任意倍率」： 

② 在右反転 

左右を逆にして印刷します。 


画面に表示されたとおりに文書を印刷します。 

文書が非定おサイズの場合や標準サイズの用紙しかない場合は、「印 
刷用紙サイズに合わせます」を選択し、「印刷用紙サイズ」で選択し 
た用紙サイズに拡大縮小して印刷します。 

「任意倍率に5 - 400%]」で設定した倍率で印刷します。 


ま全 


TM-m 



オプション 
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③ 上下反転 

上下を逆にして印刷します。 索引 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


• 印刷ジョブのスプール . 

• クイックプリントセットアップ 

• スリープまでの時間 . 

• ステータスモニター . 

•設定保護管理機能 X 1 . 

• ぺージプ□テク ト . 

• 日付-時間を印刷する . 

• 濃度調整 . 

• エラー プリント . 


I 通用(が I または 1 OK I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻 
すときは括載こ戻す山> I をクリックします。 


メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 


索引 


乂モ X 1設定保護管理機能は 、 Windows 95/98/Me ユーザーき用です。 


♦ その他特巧機能 


NEC MultiWriter 5200のブロパテイ 



ま全 


TM-m 



次のプリント機能モードを設定できます。 

(下記の^^ マークをクリックすると、各機能の詳細を説明しているページが表示されます。） 


オプション 


1 -^9 -^51 -^0 ^^9 
及因应迈担垣及因 
因因因因因因因旧 
33333333 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


印刷ジョブのスプール 

「リプリントを使用」のチェックボックスをチェックしておくと、最後に印刷したジョブを本機が 
記憶します。パソコンからあらためてデータを送らずに、文書を再び印刷することができます。 

再印刷についての詳細は 、 「Go • Job Cancel ボタン」 田巧、 の「再印刷」を参照してください。 



厂 

タモ 


•[ 基本設定]タブの「部数」で2部な上設定した場合は、リプリント機能を使用できま 

せん 。 lawgA 

-プリンターに保巧したデータをほかの人に印刷されたくない場合は、「リプリントを 
使用」チェックボックスのチェックをかしてください。 

-ジョブを本機が記憶しているときにプリンターメモリーが一杯になった場合、再印刷 
されるのはジョブの最巧の1ぺージだけになります。 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


クイックプリント七ットアップ 

クイックプリントセットアップ機能のオン/オフを切り替えます。 



ま全 

ブリン HPI 



ドライパー設定を簡単に設定-変更することができます。タスクトレイのアイコン上でマウスボタ 
ンをクリックするだけで、設定を確認できます。 


レイアウト <1が一 


手わ巧あ巧巧 <^ 7 > ► 
トト巧紙ード < か ► 
输氏方まくオフ> ► 

用巧種須くを巧化> ► 

情準じ戻す 
プリンターブ n バテイ 


ツールバーをま示 
パ''—>み■博ま反 
が了 


1 へ。ーゲ 

2 が一/ 

4 V—/ 

9 V—>) 

16 V—>) 

25 V—>) 

お 2 X 做倍 
撇 X 巧 3 倍 
游 4 X 料倍 
游 5 X 巧 5 巧 


オプション 


夕分ナンス 


トラブル 
シュ-ティング 


下記の5つの項目を設定できます。 

-レイアウト 
-手動両面印刷 
-トナー節約モード 
• 給紙方法 
-用紙種類 

i i ぉ Bi さち碌 I をクリックすると、[詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。クイックプ 

リントセツトアップ機能使用時に、表示させたい項目のチェックボックスをチェックします。 


ユーザー 
サー ビス 


付録 


索引 


詳9設定 


緻猫摇驟薇ぁして做い。 



咳レイアウトを） 

尽丰わ雨面巧刷を） 

反け-巧約トト''の 
尽お化方;'ちを） 

尽用紙桂ま自姐） 

|[； 0 K . || _キ t ンセル_ I 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


スリープまでの時間 

スリープモードは、プリンターの電ミ原を切っているときと同じ状態になるため、電力を節約できま 
す。 

一定時間プリンターがデータを受信しなかったとき（タイムアウト時）に、スリープモードに切り 
替わります。 

プリンターがスリープモードに入っているときは、 S ね山 S ランプが淡く点なしていますが、パソコ 
ンからのデータは受信することができます。印刷ファイルや文書のデータを受信すると、プリン 
ターは自動的に復帰し、印刷を開始します。 


操作パネル上の W ( Go ) か [51 (Job Cancel ) を押しても、プリンターは復帰します。 
初期設定時間は5分です。 



「自動設定（インテリジェプリンターの使用頻度によって、スリープモードに入る最も適切 
ントスリープ)」： な時間を自動的に調舊します。 

「プリンターの設定のま プリンターで設定されている時間の5分でスリープモードに乂リ 


ま」： 


ます。 


「手動設定」： 


1〜240分 （1 分単位）の間で設定できます。 


スリープモードをオフするには 

スリープモードにならないようにオフに設定することもできます。ただし、節電のため、ス 
リープモードをオンにしてご使用になることをお勧めします。 

設定内容の一香上に表示されている「スリープまでの時間」をダブルクリックすると、「オフ」 
が表示されます。「オフ」をクリックします。 
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オプション 


メタナンス 


トラ州 
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ユー ザ_ 
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付録 


索引 


ダブルクリック 



C. スト巧で脚堀 J 


广白の記ち(インテリ'片ントストの (M) 
r 巧ントの記ミのまま(田 
C 剛獨昭 
|5 - g 時間設定（がち） 



劝づまでの時間 

r 白旣記定(インテリ-な/はわつ(凶) 
f フリントの設定のままの 
( r がの 
I '午助なち(じ 

r 目 


オフが表示されていない 


オフが表示される 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


ステータスモニター 


印刷時に、プリンターステータス（エラー情報など）を通巧します。 

初期設定ではオフになっています。ステータスモニターを使用するときは、オンに設定します。 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


設定保護管巧機能 


^ -このセクションは Windows 95/98/ Me ユーザーき用です。 

ク f • このセクションの画面は 、 Windows Me の画面です。 


部数印刷、レイアウト、拡大縮小、スタンプの設定をロックすることができます。 



国を定@ 1 をクリックすると、[設定保護管理機能]ダイアログボックスが表示されます。 

各項目を設定してください。 



-部数印刷のロック 

部数印刷をロックして複数部印刷をできなくします。 

-レイアウト-拡大縮小のロック 

レイアウトを1ページ、拡大縮小を100%の設定に□ックします。 

• スタンプのロック 

現在設定されているスタンプ設定にロックします。 

• パスワード 

保護したい機能を変更する場合は、登録したパスワードを入力し、[設定]をクリックすると、 
各保護巧象機能のチェックボックスがグレー表示から解除されます。 

パスワードを変更したいとき、およびはじめてこの機能を設定する場合に、[パスワードの変 
更]をクリックし、パスワードを設定します。 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


ぺージプロテクト 

プリンターが用紙に印刷する前に、印刷データをいったんメモリーに保存して、印刷される完全な 
ページイメージをメモリー内に作成します。イメージが非常に複雑な文書を問題なく印刷するため 
に、この機能を使って印刷に十分なメモリーを設定します。 

イメージのサイズは、「プリンターの設定のまま」「自動」「オフ」から選択できます。 
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オプション 


「プリンターの設定のまま」：プリンターに設定されている初期設定が選択されます。 

初期設定は「自動」です。 

「自動」： 印刷にお要だとモ巧されるメモリー領域を自動で確保します。 

「オフ」： ページプロテクトの機能をオフにします。 


メタナンス 



トラ州 
シュ-ティング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 


索引 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


m 


日付-時間を印刷する 

日付と時間を自動で文書に入れて印刷することができます。 
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「印刷する」チ T ' ソクボックスをチ T ' ソクし 」詳編な贷 をク U ' ソクする少.[日付•時間]ダイ 
アログボックスが表示されます。日付と時間の書式や印刷位置、印刷モードの各項目を設定してく 
ださい。 



オプション 


メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 


索引 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


濃度調整 

印刷時のトナーの密度を調節できます。 

初期設定は、「プリンターの設定のまま」です。 

手動でトナーの密度を変更するときは、「プリンターの設定のまま」チェックボックスのチェック 
を外し、調節します。 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


エラー プリント 

プリンターでエラーが発生したときに、エラーメッセージが印刷されます。 
初期設定は、「プリンターの設定のまま」です。 

「プリンターの設定のまま」、「オン」、「オフ」から選択できます。 



「プリンターの設定のまま」：プリンターに設定されている初期設定が選択されます。 

初期設定は「自動」です。 

「オン」： エラーメッセージが印刷されます。 

「オフ」： エラーメッセージは印刷されません。 
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メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 


ユー ザ_ 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


4 [オプション]タブでの設定項目 


プリンターにオプション品を取り付けたり、取り外したりしたときに設定します。 

^~ アプリケーションソフトの[ファイル]メニューの[印刷]から表示したプリンタード 
ys ライパーの設定画面では、[オプション]タブが表示されません。プリンタードライバー 
の設定画面は、次の手順で[スタート]メニューから表示してください。 

① Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]メニューから 
[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

② 「NEC MultiWriter 5200」のアイコンを還択し、[ファイル]メニューから[プロパ 
ティ]をクリックします。 

③ 「NEC MultiWriter 5200のプロパティ」ダイア□グボックスの[オプション]タブを 
クリックします。 



迪巧迫） I または || OK I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初其月）設定に戻 

すときは'^情'単に戻す面 n をクリックします。 


① オプションの自動お知 

自動検ミ□機能は、現在取り付けられているオプション品を自動で認識し、オプション品の設定 
を自動で巧います。 

^モ自動検な機能は、プリンターの条件によっては利用できない場合があります。 
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付録 


索引 


② オプションの設定を手動で追加、削除します。 

「使用可能なオプション」欄のリストからプリンターに取り付けたオプション品をクリックし、 
胤) D 面 J をクリックします。 

「追加したオプション」欄にオプション品が追加されます。 

③ 給紙方まの設定 

それぞれの用紙トレイの用紙サイズを表示しています。 

変更する場合は、給紙先をクリックしたあと、「用紙サイズ」を設定し、 !~"で更の I をクリック 
します。 
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Windows プリンタードライバーの設定内容 参 


げ: にな^ 


. niTW . w .、 it . w . www . w 、" '一 ■ ふ• . •• . • •. •か軒 が 


‘ fiW'V . 


身[サポート]タブでの設定項目 

プリンタ—ドライバ—のバージョンを確認できます。また、プリンタードライバーの設定内容が確 
認できます。 



①設定の巧認 

クリックすると、現在のプリンタードライバーの基本的な設定の一覧が表示されます。 
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Windows 用プリンタードライバーを設定する 















































普通紙や再生紙に EP 刷する 


普通紙や再生紙は、用紙トレイまたは手差しトレイから印刷できます。 

使用できる用紙の種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」を参照してください。 

用紙トレイから印刷する 


プリンタードライバーで、用紙 
サイズ、用紙種類、および給紙 
方法などを設定します。 

① 用紙サイズ：任意選択 

② 用紙種類：普通紙、普通紙（厚め)、 

再生紙 

③ 給紙方法1ぺージ目：トレイ1 

(トレイ 2/3) 


NEC MultiWriter 日 20 日のブ□パティ 



ま全 


ブリン HPI 




3 


トレイ用紙ガイドをつまみながら 
スライドさせて、印刷する用紙の 
サイズに合わせます。 


トレイ用紙ガイド 





2-30 普通おや巧生紙に印刷する 








































5 


用紙トレイに用紙を入れます。 

用紙は少しずつ入れてください。一度に 
たくさん入れると紙ゴまりや給紙ミスの 
原因になります。 

用紙が平らになっていることを確認して 
ください。 



嚴 


用紙は250枚まで用紙トレイに入れるこ 
とができます（▼マークまで)。それよ 
りをく入れますと紙づまりが起こる可能 
性があります。 

片面をすでに印刷した用紙に印刷する場 
合には、印刷する面（白紙面）を下向き 
に（用紙の上部がトレイの前側にくるよ 
ラに）して、セツトしてください。 



6 


用紙トレイをプリンター本体に戻します。 


しっかりと奥までセツトされているか確認してくださし、。 


2-31 


普通紙や巧生紙に印刷する 















用組トレイから印刷する 参 


印刷された用紙が、上面排紙トレ 
イから滑りをちないように用紙ス 
トツ パーを 開きます。 



印刷データをプリンターに送ります。 



オプション 


メタナンス 


トラ州 
シュ-テイング 



付録 
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手差しトレイから印刷する 参 


手差しトレイから印刷する 


^ 手差しトレイから用紙を挿入すると、プリンターは自動的に手差しトレイからの印刷 

乂モモードに切り替わります。 


プリンタードライバーで、用紙 
サイズ、用紙種類、および給紙 
方法などを設定します。 

① 用紙サイズ ：任意選択 

② 用紙種類 ：普通紙、普通紙 

(厚め）、 

ボンド紙、再生紙 

③ ^合紙方法1ぺージ目：手差し（連続給紙） 

/手差し （1 枚ずつ 
給紙） 


NEC MuHiWr け er 520日のブ□パティ 


さ本 設定 了 记巧巧巧』サホ •- 卜|. 
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普通紙や巧生紙に印刷する 
























































手差しトレイから印刷する 参 




印刷された用紙が、上面排紙 
トレイから滑り落ちないよう 
に用紙ストッパーを開いてく 
ださい。 


• 用紙ストッパーを開かない場 
合には、プリンターから出て 
きた用紙をすぐに取り除くこ 
とをお勧めします。 



ブリン HPI 




嚴 


手差しトレイに用紙を挿入するときは、次の点にま意してください。 

• 一香上に置かれた用紙から、上の面に印刷されます。 

-手差しトレイには用紙を 50 枚まで入れることができます （80 g / m 2 )。 それ IU 上挿入す 


ると紙づまりを起こすおそれがあります。 

-用紙は用紙ガイドの両側にある▼マークより下に収まるように入れてください。 

-はじめに用紙の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

•用紙は、手差しトレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく挿入 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりするおそれがあります。 


2-34 普通おや再生おに印刷する 

























手差しトレイから印刷する 参 


5 


用紙ガイドをつまみながらスライ 
ドさせて、印刷する用紙サイズの 
幅に合わせます。 


b 節刷データをプリンターに送ります。 



2-35 普通おや再生おに印刷する 










OHP フイルムに印刷する 


OHP フィルムは、用紙トレイ、手差しトレイから印刷できます。 


。 使用できる OHP フィルムの種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」 

乂モ 田 を参照してください。 



. レーザープリンター印刷用の OHP フィルムをご使用ください。 

. レーザープリンターの内部は印刷中高温になりますので、その熱に耐え得る素材の 
OHP フィルムをご使用ください。 

-印刷されたばかりの OHP フィルムは高温になっているおそれがあります。印刷直後 
は触らないでください。 

-種類の異なる OHP フィルムを同時に用紙トレイに入れないでください。紙づまりや 
給紙ミスが起こるおそれがあります。 

•正しく印刷するためには、アプリケーシヨンソフトウェアのプリントメニューで、印 
刷する用紙サイズの設定とトレイにセツトされた用紙のサイズの設定を同じにしてく 
ださい。 
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OHP フィルムに印刷する 








用紙トレイから印刷する 参 


用紙トレイから印刷する 



乂モ 


用を氏トレイには、 OHP フイルムを10枚まで入れることができます。 


プリンタードライバーで、用紙 
サイズ、用紙種類、および給紙 
方法などを設定します。 

① 用紙サイズ ： A 4、 レター 

② 用紙種類： OHP 

③ 給紙方法1ページ目：トレイ1 



安全 


TM-m 



オプション 



3 


トレイ用紙ガイドをつまみながら 
スライドさせて、印刷する用紙の 
サイズに合わせます。 


トレイ用紙ガイド 


索引 
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用紙トレイから印刷する 参 


4 


紙づまりや給紙ミスを防ぐため 
に、 OHP フイルムをさばきます。 


OHP フィルムは少しずつ入れてくださ 
い。 

一度にたくさん入れると紙ゴまりや給紙 
ミスの原因になります。 



5 


用紙トレイに OHP フイ J レムを 
入れます。 

OHP フィルムが平らになっていることを 
確認してください。 



安全 


TM-m 



嚴 


OHP フィルムは10枚まで用紙トレイに入 
れることができます。それより多く入れま 
すと紙づまりが起こる可能性があります。 



オプション 


メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 



付録 
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索引 


用紙トレイをプリンターに戻します。 

しっかりと奥までセットされているか確認してください。 
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OHP フィルムに印刷する 
















用組トレイから印刷する 参 


印刷された OHP フイルムが、 
上面排紙トレイから滑りをちない 
ように用紙ストッパーを開きま 
す。 



ま全 

印刷データをプリンターに送ります。 ^ 


ブリン HPI 



オプション 


メタナンス 


トラ州 
シュ-テイング 



付録 
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手差しトレイから印刷する 参 


手差しトレイから印刷する 


^ 手差しトレイから OHP フィルムを挿入すると、プリンターは自動的に手差しトレイから 
乂モの印刷モードに切り替わります。 


プリンタードライバーで、用紙 
サイズ、用紙種類、および給紙 
方法などを設定します。 

① 用紙サイズ ： A 4、 レター 

② 用紙種類 ：OHP 

③ ^合紙方法1ぺージ目：手差し（連続給紙） 

/手差し （1 枚ずつ 
給撇 



安全 


プリンタ^ 



オプション 
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OHP フィルムに印刷する 





















































手差しトレイから印刷する 参 



ま全 



-印刷された OHP フィルム 
が、上面排紙トレイから滑り 
落ちないように用紙ストッ 
パーを 開いてください。 



ブリン HPi 



オプション 


メタナンス 



嚴 


手差しトレイに OHP フィルムを挿入するときは、次の点に;主意してください。 

--番上に置かれた OHP フィルムから、上の面に印刷されます。 

-手差しトレイには OHP フィルムを10枚まで入れることができます。それよりをく入 
れますと紙づまりが起こる可能性があります。 

- OHP フィルムは用紙ガイドの両側にある▼より下に収まるように入れてください。 
• OHP フィルムは、手差しトレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください 。 OHP 
フィルムが正しく挿入されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする 
おそれがあります。 
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OHP フィルムに印刷する 

































手差しトレイから印刷する 参 


5 


用紙ガイドをつまみながらスライ 
ドさせて、印刷する OHP フィル 
ムの幅に合わせます。 



用紙ガイド 


6 


印刷データをプリンターに送ります。 



印刷された OHP フィルムは上面排紙トレイからすぐに取り除いてください。 
印刷された OHP フィルムをためておくと反りや紙づまりの原因になります。 



オプション 
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OHP フィルムに印刷する 












官製はがきに印刷する 


官製はがきは、用紙トレイ、手差しトレイから印刷できます。 


。 使用できる用紙の種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」 田 を参照して 

タモください。 


。はがき印刷サポートについて 


官製はがきを印刷するときに、印刷された官製はがきが上面排紙トレイから滑り落ちたり、印刷さ 
れた官製はがきの反りが気になったりする場合は、はがき印刷サポート 田^を 取り付けてから 
印刷してください。 


ま全 


はがき印刷サポートを取り付けることにより用紙の反りは抑えられますが、手動両面印刷時などに 
用紙の反りが気になる場合は、まつすぐ伸ばしてください。 


• はがき印刷サポートの取り付け方法 

下図のように、①のツメを②に引っ掛けるようにして取り付けてください。 

(はがき印刷サポートを排紙□の前に置いて、カチッと音がするまで奥に押し込むと、簡単に取り 
付けることができます。） 






「はがき印刷サポート」は、官製はがき iU 外の用紙を印刷するときには、使用しないでく 
ださい。印刷された最後の1枚は、「はがき印刷サポート」上に残りますので手で取り出 
してください。 
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用紙トレイから印刷する 参 


用紙トレイから印刷する 


。 用紙トレイには、官製はがきを30枚まで入れることができます。 

>■»= オプションのセカンドトレイ ユニッ トから官製はがきを印刷することはできません。 


プリンタードライバーで、用紙 
サイズ、用紙種類、および給紙 
方法などを設定します。 


① 用紙サイズ：ハガキ 

② 用紙種類：厚紙（ハガキ）、 

③ 給紙方法1ぺージ目：トレイ 


厚紙 


日200のブ日バテイ 



安全 
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トレイ用紙ガイドをつまみながら 
スライドさせて、「はがき」の表 
示位置に合わせます。 


トレイ用紙ガイド 


索引 
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用組トレイから印刷する 参 





-用紙トレイには官製はがきを30枚まで入れることができます。それよりをく入れま 
すと紙づまりが起こる可能性があります。 


ま全 


ブリン HPI 



6 


用紙トレイをプリンター本体に戻します。 

しっかりと奥までセットされているか確認してください。 


印刷された官製はがきが、上面排 
紙トレイから滑り落ちないように 
用紙ストツパーを開きます。 


それでも滑り落ちたり、反りが気になつ 
たりする場合は、「はがき印刷サポートじ 
ついて」を参照してください。 



メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 
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上面排紙トレイに印刷された官製はがきは、すぐに取り除くことをおおめします。 



印刷データをプリンターに送ります。 
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手差しトレイから印刷する 参 


手差しトレイから印刷する 


^ 手差しトレイから用紙を挿入すると、プリンターは自動的に手差しトレイからの印刷 

乂モモードに切り替わります。 


プリンタードライバーで、用紙 
サイズ、用紙種類、および給紙 
方法などを設定します。 

① 用紙サイズ ：ハガキ 

② 用紙種類 ：厚紙（ハガキ）、 

厚紙 

③ ^合紙方法1ぺージ目：手差し（連続給紙） 

/手差し （1 枚ずつ 
給紙） 
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官製はがきに印刷する 
































































手差しトレイから印刷する 参 


嚴 


印刷された官製はがきが、上 
面排紙トレイから滑り落ちな 
いように用紙ストッパーを開 
きます。 

上面排紙トレイに印刷された 
官製はがきは、すぐに取り除 
くことをお勧めします。 
官製はがきを印刷するとき 
に、滑り落ちたり、反りが気 
になったりする場合は、「は 
がき印刷サポートについて」 
IJgjjw を参照してください。 



安全 



嚴 


手差しトレイに官製はがきを挿入するときは、次の点にま意してください。 

-一香上に置かれた官製はがきから、上の面に印刷されます。 

-手差しトレイには官製はがきを10枚まで入れることができます。それより多く入れ 
ますと紙づまりが起こる可能性があります。 

-官製はがきはトレイ用紙ガイドの両側にある▼より下に収まるように入れてくださ 


い。 

-官製はがきは、手差しトレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。官製はがき 
が正しく挿入されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりするおそれが 
あります。 


TM-m 



オプション 


メタナンス 


トラ別 
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用紙ガイドをつまみながらスライ 
ドさせて、印刷する官製はがきの 
サイズの幅に合わせます。 



索引 



6 


印刷データをプリンターに送ります。 
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封筒に EP 刷する 


封筒は、手差しトレイから印刷できます。 


〇使用できない封筒 


下記のような封筒は使用しないでください。 

•破れ、反り、しわのある封筒、または規格外の封筒 
• 極端に光ミ尺のある封筒、表面がすべりやすい封筒 
•とめ金、スナップ、ひもなどが付いた封筒 
• 粘着加工を施した封筒 
• 袋状加工の封筒 

•巧り目がしっかり付いていな L 、封筒 
• エンボス加工の封筒 

-レーザープリンターで一度印刷されたお筒 
-内部が印刷されたお筒 
• 一定に積み重ねられないま寸筒 

•プリンターの印刷可能用紙坪量指定を超える用紙で製造されている封筒 
•作りが不良で、端部がまっすぐでなかったり、一貫して四角になっていない封筒 
•透明な窓付、巧付、くりぬき付、ミシン目付などの封筒 
-タテ形巧□形）の封筒 



ま全 



上記の種類の封筒を使用すると、プリンターが故障する可能性があります。 

この場合の故障は保証またはサービス契約の対象には含まれませんのでごま意ください。 


嚴 


いろいろな種類の封筒を同時にセツトしないでください。紙づまりや給紙ミスを起こ 
すおそれがあります。 

封筒に両面印刷することはできません。 

正しく印刷するには、アプリケーシヨンソフトでの用紙サイズの設定とトレイにセツ 
卜された用紙のサイズの設定を同じにしてください。 

「使用できる用紙と領域」を参照してください。 


トラ別 
シュ-テイング 



付録 


ほとんどの封筒は印刷できますが、封筒の仕上りによっては、給紙や印刷品質に問題が起こる場合 
があります。 

レーザープリンター用の高品質の封筒を購入してください。 

たくさんの封筒を購入する前に、必ず小部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから購入 
してください。 




^ 特に巧契する封筒のメーカーはありません。上記の「使用できない封筒」に該当しない、 

乂モ印刷に適した封筒をお還びください。 
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手差しトレイから印刷する 参 


手差しトレイから印刷する 


^ 手差しトレイから用紙を挿入すると、プリンターは自動的に手差しトレイからの印刷 

タモモードに切り替わります。 


プリンタードライバーで、用紙 
サイズ、用紙種類、および給紙 
方法などを設定します。 

① 用紙サイズ ：洋お4号、洋お最 

大 

② 用紙種類 ：封筒、封筒（厚 

め)、 

封筒（建め） 

③ ^合紙方法1ぺージ目：手差し（連続給紙） 

/手差し （1 枚ずつ 
給紙） 


NEC Mult Writer 520日のブ□パティ 


蜘巧 T 撤長视能けホ‘-卜 L 





巧巧サイス’'を） 
レアウトを） 


巧剧の巧き 
が敦に） 

巧巧巧巧(曲 


而 


3 


3 


② 


I 3 

巧描の r な(じ 

| i ~国「- --- 
同商 


] 


巧面£[1剧/小冊子 
E 円刷也） 

指巧ちま 
1 A し；/’’目の 




] 


⑤ E 


い’-シ’丽ま妇） |1V- シち洞一 


3 


J を蓮(こ戻す姐」がーンわ解がが ...I 


I じキザンむレ I [ ヘルフ ) 





2-49 


封筒に印刷する 




















































手差しトレイから印刷する 参 



印刷した封筒にしわや折り目が付く場合 

バックカバーを開け、下記の手順どおりに左右の青色のレバーを押し上げます。 

-数字①の部分を押すと、レバーが前方に出ます。 

-そのレバーを完全に止まるところまで押し上げます（数字②の部分が見える状態にな 


ります)。 

バックカバーを 閉じて、印刷 データを プリ ンターに 送ります。 



印刷が終了したら、バックカバーを開け、青色のレバーを元の位置に戻してくださ 
い。 

徽字①の部分が見える巧態になります） 


安全 


ブリンタ眉 



オプション 


メタナンス 
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手差しトレイから印刷する 参 


嚴 


手差しトレイに封筒を挿入するときは、次の点にま意してください。 

-一番上に置かれた封筒から、上の面に印刷されます。 

-手差しトレイには3枚目まで封筒を入れることができます。それよりをく入れますと 
紙づまりが起こる可能性があります。 

-封筒は用紙ガイドの両側にある▼マークより下に収まるように入れてください。 
•封筒は、手差しトレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。封筒が正しく挿入 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりするおそれがあります。 


ち 


用 It ガイドをつまみながらスライ 
ドさせて、印刷する封筒の幅に合 
わせます。 



印刷データをプリンターに送ります。 
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，ベル紙に EP 刷する 


ラベル紙は、手差しトレイから印刷できます。 

ラベル紙に関する注意点 

•破れ、反り、しわのある用紙、規格外の用紙はご使用にならないでください。 

•台紙が付いていないラベル紙は使用しないでください。プリンターに損傷を与えることがあり 
ます。 

-すでに部分的にはがしてあるラベル紙は、使用しないでください。 

. レーザープリンター印刷用紙のラベル紙をご使用いただくことをお勧めします。 

. レーザープリンターの内部は印刷中高温になりますので、その熱に耐え得る素材のラベル紙を 
ご使用ください。 
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手差しトレイから印刷する 参 


手差しトレイから印刷する 


^ 手差しトレイからラベル紙を挿入すると、プリンターは自動的に手差しトレイからの印 
乂モ刷モードに切り替わります。 


プリンタードライバーで、用紙サ 
イズ、用紙種類、および給紙方法 
などを設定します。 

① 用紙サイズ ： A4、 レター 

② 用紙種類 ：厚紙 

③ ^合紙方法1ぺージ目：手差し（連続給紙） 

/手差し （1 枚ずつ 
給撇 


NEC HulliWriter 日 20 日のブ□パティ 


さ本战を T 化ミ R 视おけが-卜し 


嚇店サイス''© 
レ仍卜(を 




] 


"3 



巧刷の向き 
がなを） 

用化な巧地> 

巧面 Efl 助/小冊子 
E 口刚屯） 广 

指巧方ま U' 

1 V- ゲ目の、 



I なし 


3 


I 丰差し巧病な巧） こ] 

2 V- ゲ目。垃拙 Iけし:/目と同一 3 


语货こ戻す山〉」が-みン’芭巧(.巨)… 


I [ キサンむレI〔 ヘルフ ] 


安全 


プリンタ^ 



オプション 




タパサンス 


トラブル 
シュ-ティング 


ユーザー 
サー ビス 


付録 


索引 
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ラベル紙に印刷する 



























































手差しトレイから印刷する 参 


4 


印刷されたラベル紙が、上面排紙 
トレイから滑りをちないように用 
紙ストッパーを開きます。 




嚴 


手差しトレイにラベル紙を挿入するときは、次の点に;主意してください。 
-ラベル紙は1枚づつセットしてぐださい。 

-ラベル紙の上の面から印刷されます。 


-ラベル紙は用紙ガイドの両側にある▼マークより下に収まるように入れてください。 

-はじめにラベル紙の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

-ラベル紙は、手差しトレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。ラベル紙が正 
しく挿入されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりするおそれがあり 


ます。 


6 


用紙ガイドをつまみながらスライ 
ドさせて、印刷するラべ J レ紙サイ 
ズの幅に合わせます。 





トラブル 
シュ■テイング 



ユー ザ_ 
サー ビス 




印刷データをプリンターに送ります。 
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ラベル紙に印刷する 























両面 EP 刷する 


設定についての詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


両面印刷の例 


〇 


2 


〇 


3: 




2 二 




3 二 


戸 

3= 


〇 


3 


<:> 


を 


3 





3 





ま全 


両面印刷に関する注意点 


-用紙が蓮い場合は、しわが付く可能性があります。 

-用紙が反っている場合は、まっすぐに伸ばしてから用紙トレイに入れてください。 

-ボンド紙は使用できません。 

-用紙が正常に給紙されないときは、用紙が反っているおそれがあります。用紙を取り出して 
まっすぐに伸ばしてください。 



両面印刷の機能を使うと、紙づまりがおこったり、印字品質が落ちることがあります。 
紙づまりが起こつた場合は、「紙づまりが起きたときは 1 13巧4 をを照してください。 


ブリン HPI 



オプション 


メタナンス 


〇 手動両面印刷のポイント 


トラブル 
シュ-テイング 


-用紙トレイを使った手動両面印刷で、偶数ページ（裏面）の印刷が終了して奇数ページ（表面） 
の印刷を開始するときは、用紙トレイ内に残っている用紙を一度取り出してください。そのあ 
と、偶数ページ镇面）を印刷した用紙だけを用紙トレイに入れてください。そのとき印刷す 
る面を下向きに入れてください。（印刷されていない用紙の上に、印刷された用紙を重ねないで 
ください。） 


ユー ザ_ 
サービス 





2-55 


両面印刷する 




























































































































両面印刷に関する注意点 参 


♦用紙 トレイまたは七カンドトレイユニット（オプション） 

トレイに用紙を入れたときの下面が、はじめに印刷面になります。 


•はじめに印刷する面を下向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、トレイに用紙を入 
れます。偶数ページ（裏面）が印刷されます。 

•偶数ページ（裏面）の印刷された面が上向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ページ 
(表面）が印刷されます。 


1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用する場合 

. レターヘッドが印刷された面を上向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、トレイに 
用紙を入れます。 

. レターヘッドが印刷された面が下向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ページ（表面） 
が印刷されます。 

参 手差しトレイの場合 

手差しトレイに用紙を入れたときの上面が、印刷面になります。 

•はじめに印刷する面を上向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、手差しトレイに用 
紙を入れます。偶数ページ（裏面）が印刷されます。 

•偶数ページ（裏面）の印刷された面が下向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ページ 
(表面）が印刷されます。 

1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用する場合 

. レターヘッドが印刷された面を下向き、用紙の上が手差しトレイの前側にくるようにして、手 
差しトレイに用紙を入れます。 

. レターヘッドが印刷された面が上向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ページ（表面） 
が印刷されます。 
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両面印刷する 



用紙トレイから手動両面印刷する 参 


用紙トレイから手動両面印刷する 



プリンタードライバーの[拡張機能]タブで、両面印刷を設定します。 


「[拡張機能]タブでの設定項目」 田 griW を参照してください。 

① g (両面印刷）をクリックします。 

② 「手動両面印刷」チェックボックスをチェックします。 

③ 「とじ方」を選択し、必要に応じて「とじしろ」を設定します。 


2 


プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法 
などを設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 田 を参照してください。 

•給 紙方法：トレイ1 


用紙トレイからの印刷については、「用紙トレイから印刷する」 田 sa 、 を参照してくださ 

乂モぃ。 


3 


プリンターは、まず用紙の片面に 
偶数ページを印刷します。 


パソコンの画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示に従つ 
てください。 





トラブル 
シユ■テイング 



ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 




4 


亦^をクリックします。 


偶数ページの印刷が開始されます。 
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両面印刷する 






























用紙トレイから手動両面印刷する 参 


5 


パソコンの画面に用紙の七ット方 
まなどが表示されますので、画面 
の指示に従ってください。 


キ巧面お巧刷 


驟齡灑^齡庭駿瓣磯がに風防村します。 


トレイ1 



|!一…—’ DK I キ>ンセル」 


ま全 



プリンター箱 


厂 

タモ 


用紙トレイを使った手動両面印刷で、偶数ぺージ（裏面）の印刷が終了して奇数ぺージ 
(表面）の印刷を開始するときは、用紙トレイ内に残っている用紙を一度取り出してくだ 
さい。そのあと、偶数ぺージ（裏面）を印刷した用紙だけを用紙トレイに入れてくださ 



い。そのとき印刷する面を下向きに入れてください。（印刷されていない用紙の上に、印 
刷された用紙を重ねないでください。） 


オプション 



6 


iiOK ………3 


をクリックします。 


奇数ページの印刷が開始されます。 
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手差しトレイから手動両面印刷する 参 


手差しトレイから手動両面印刷する 


嚴 


用紙を挿入する前に、用紙をまっすぐに伸ばしてください。紙の反りは紙づまりの原 
因になります。 

薄紙、厚紙の使用はできるだけ避けてください。 

両面印刷の機能を使うと、紙づまりが起こったり、印字品質が落ちることがあります。 
紙づまりが起こった場合は、「紙づまりがおきたときは 1 135154 をを昭してください。 


プリンタードライバーの[拡張機能]タブで、両面印刷を設定します。 

「[拡張機能]タブでの設定項目」 laariW を参照してください。 


ま全 


① 


細 


(両面印刷）をクリックします。 


② 「手動両面印刷」チェックボックスをチェックします。 

③ 「とじ方」を選択し、必要に応じて「とじしろ」を設定します。 


2 


プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法 
などを設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」を参照してください。 

参 給紙方法：手差し（連続給紙）/手差し （1 枚ずつ給紙） 


卜ぃ HPI 


オプション 


メタナンス 


乂モ 


手差しトレイからの印刷については、「手差しトレイから印刷する」 田 
ださい。 


，を参照してく 


トラ州 
シュ-テイング 


ユー ザ_ 
サービス 


付録 


索引 
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手差しトレイから手動両面印刷する 参 



パソコンの画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示に従つ 
てください。 



キサンかレ^ 


キ勘面面巧 a 


[ OK 柿''わをウリッウするヒ巧拽 V -シ'が[1息|します。 


巧巧トレイ 


キ差し巧镜输氏〉 


安全 


プリンタ^ 



4 


i OK ]] をクリックします。 


偶数ページの印刷が開始されます。 


5 


すべての偶数ページの印刷が終了 
したら、偶数ページが印刷された 
用紙を取り、奇数ページを印刷す 
る面を上向きにして手差しトレイ 
に挿入します。 


手め面面巧刷 


拼駄腿ゎ卜します。 


手差し巧禄输氏） 


パソコンの画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示に従つ 
てください。 



トラブル 
シユ■テイング 



6 


をク1/ックします。 


奇数ページの印刷が開始されます。 
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複数のぺ-ジを 1 ttl : まとめて賴する 


複数のぺージを1枚の用紙にまとめて印刷したり、逆に1ぺージを複数の用紙に分割して印刷した 
りする方法について説明します。 

確認のための試し印刷をするときなどに使用すると、用紙の節約になります。 


プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法 
などを設定したあと、レイアウトを設定します。 


「[基本設定]タブでの設定項目」 田 ■ をを照してください。 

①「レイアウト」から1枚にまとめて印刷するぺージ数 （1,2,4,9,16,25 ページ）を選択します。 
-例えば、「4ページ」を選択した場合、4ページ分を1枚にまとめて印刷します。 

「4ページ」を選択 



「織2 X 横2倍」、「縦3 X 横3倍」、「縦4 X 横4倍」、「縦5 X 横5倍」を選択した場合は、 
1ページを選択した分割数で印刷します。 

例えば、「織2 X 横2倍」を選択した場合は、1ページ分を4枚に分割して印刷します。 

「縦 2 X 横 2 倍」を選択 



②1枚に複数ぺージに，4, 9,16, 25ぺージ）をまとめて印刷する場合、各ぺージの並び順を 
「ページの順序」から選択できます。 

. 2ページの場合は「左から右」、「右から左」、4ページ IU 上の場合は「左上から右」、「左上か 
ら下」、「右上から左」、「右上から下」の4種類のパターンが選択できます。 

「4ページの場合」 



「左上から右」「左上から下」「右上から左」「右上から下」 





索引 
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複数のページを1枚にまとめて印刷する 

































































手差しトレイから手動両面印刷する 参 


③1枚に複数ぺージをまとめた場合、各ぺージに境界線を入れたいときは、「仕切り線」から線 
種を選択します。境界線が必要ないときは、「なし」を選択します。 

「4ページ」を選択、仕切り線「 . J を選択 



2 


EI 1 刷を開始します。 


安全 


江 


印刷の詳細については、 r 普通組やち生紙に印刷する」 田 aa 、 、 roHP フィルムに印刷す 
る」 1^^ などを参照してください。 


のン HPI 



オプション 


夕分ナンス 


トラブル 
シュ-ティング 


ユーザー 
サー ビス 


付録 


索引 
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スタンプを付けて EP 刷する 


ロゴや本文をスタンプとして文書に付けることができます。あらかじめ設定されたスタンプの1つ 
を選択するか、作成ミきみのビットマップファイルまたはテキストファイルを使うことができます。 


スタンプを使用した例 


あいうえお 


あいう又お 

A B C D E 


ABCDE 

1 2 3 4 5 


12 3勺': 

あいうえお 


あいこ、，、お 

A B C D E 


ABODE 

1 2 3 4 5 


1 ン3 4 5 

あいうえお 


あいう又お 

A B C D E 


ABCDE 


ま全 


プリンタードライバーの[拡張機能]タブで、スタンプを設定します。 

「[拡張機能]タブでの設定項目」 田 griW を参照してください。 

图 


のン HPI 


① 


(スタンプ）をクリックします。 



2 


3 


② 「スタンプを使う」チェックボックスをチェックします。 

③ 「スタンプ選択」のリストから印刷するスタンプを選択します。 

•リストに表示されているスタンプの設定を変更したいときは、 I 編集 ( 目~~ I をクリックします。 
•新しくスタンプを作成したいときは 、I 細(矿 I をクリックします。 

表示された[スタンプ設定]ダイアログボックスでスタンプを設定•変更します。 

④ 必要に応じて、「透過印刷する」、「袋文字で印刷する」、「スタンプ印刷設定」などを設定します。 

プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法 
などを設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 田巧4 を参照してください。 

印刷を開始します。 


オプション 


メタナンス 


トラ州 
シュ-テイング 


ユー ザ_ 
サービス 


付録 


江 


印刷の詳細については、 r 普通組や再生組に印刷する i iaadW 、 roHP フィルムに印刷す 
る」 laadk などを参照してください。 


索引 


2-63 スタンプを付けて印刷する 





















用紙サイズを変えて EP 刷する 


アプリケーションソフトで用紙サイズを指定して作成された文書は、通常その用紙サイズで印刷す 
る必要があります。この機能を使うと、指定した用紙サイズに収まるように、文書を拡大縮小して 
印刷できます。 

例えば、 A 4 サイズで作成されたデータを印刷したいが用紙が B 5 サイズしかない場合、文書を縮小 
して B 5 サイズの用紙に印刷できます。 



プリンタードライバーの[拡張機能]タブで、拡大縮小を設定します。 


「[拡張機能]タブでの設定項目」 田 griW を参照してください 


① 


國 


(ページ設定）をクリックします。 


② 「印刷用紙サイズに合わせます」を選択します。 

③ 「印刷用紙サイズ」から用紙サイズを選択します。 


U 用紙サイズではなく任意の倍率を指定して、印刷することもできます。 

その場合は、「任意倍率」を還択して、「任意倍率 [25 - 400%] J で倍率を設定します。 


ま全 


ブリン HPI 



オプション 


2 


プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法 
などを設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」を参照してください。 


メタナンス 


トラ別 
シュ-ティング 



手順1の③で還択した用紙サイズを還択してください。用紙サイズが合っていないと、 
文書が用紙からはみ出したり、用紙より小さく印刷されてしまいます。 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 


3 


印刷を開始します。 


索引 


。 印刷の詳細については、 r 普通組やち生紙に印刷する」 田 aa 、 、 roHP フィルムに印刷す 

る i israak などを参照してください。 


2-64 用組サイズを変えて印刷する 
















特巧機能を使って EP 刷する 


[その他特殊機能]タブのプリント機能モードを設定しておくと、印刷時に実行して印刷すること 
ができます。 


プリンタードライバーの[拡張機能]タブで、印刷時に使用するその他特殊機能 
を設定します。 


①: 三^ (その他特殊機能）をクリックします。 


②「その他特殊機能」のリストから設定する項目をクリックします。 
リストの右側に設定内容がま示されます。 


-印刷ジョブのスプール . 

. クイックプリントセットアップ 

-スリープまでの時間 . 

• ステー タス モニター . 

-設定保護管理機能 X 1 . 

-ぺージプロテクト . 

•日付-時間を印刷する . 

-濃度調整 . 

-エラープリント . 

③詳細を設定します。 



^モ X 1設定保護管理機能は 、 Windows 95/98/ Me ユーザーき用です。 


ま全 


TM-m 



オプション 


メタナンス 


トラブル 
シュ-ティング 


2 


3 


ユー ザ_ 
サー ビス 


プリンタードライバーの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法 
などを設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」をを照してください。 

EI 1 刷を開始します。 


付録 


索引 


。 印刷の詳細については、 r 普通紙やち生紙に印刷する」 田 aa 、 、 roHP フィルムに印刷す 

る iiaadW などをを照して<ださい。 


2-65 特殊機能を使って印刷する 



























オプションユニット 

を®う 


■取り付け できるオプション .3-2 

国 セカンドトレイユニットを取り付ける .3-3 

■ メモリーを増設する .3-4 

増設メモリについて .3-4 

メモリーの増設方法 .3-5 

■ マルチプロトコル LAN アダプタを取り付ける 3-7 


3-1 










取リ付けできるオプシヨ 


プリンターには、次のようなオプションのアクセサリーがあります。オプションを取り付けること 
でプリンターの機能をさらに拡張することができます。 

下表の^^^ マークをクリックするとそれぞれの詳しい情報を見ることができます。 



オプションは別売品です。おおくの販売店でご購入ください。 


3-2 


取り付けできるオプション 











セカンドトレイユニジトを®り付ける 


本機には大容量給紙を可能にするオプションのセカンドトレイユニット （PR-L 5200 -02) を2つま 
で取り付けることができます。 


トレイ 

セツト可能枚数X 

標準用紙トレイ 

250枚 

手差しトレイ 

50枚 

セカンドトレイ （PR-L 5200 -02) 

250枚 

セカンドトレイ （PR-L 5200 -02) 

250枚 

合計最大給紙枚数 

800枚 


X普通紙 （80g/m 2 ) 



セカンドトレイ ユニッ トを購入する場合は、プリンターを購入した販売店にお問い合わせくださ 
い。 

取り付けの詳細は、セカンドトレイ ユニッ トに付属の説明書を参照してください。 



3-3 セカンドトレイユニットを取り付ける 
























タモリーを増設する 


増設メモリについて 

メモリフルエラーが発生しないように、プリンターメモリーを増設することをお勧めします。 

プリンターは 16 MB のメモリーを内蔵し、オプションの増設メモリ用のスロットが設けられていま 
す。メモリーは、増設メモリ （128 MB ) ( PR - L 5200 - M 1) を取り付けることで、最大 144 MB まで 
増設できます。 

増設可能な増設メモリ 容量 


品名 

型を 

メモリー容量 

増設メモリ （128 MB ) 

PR - L 5200 - M 1 

128 MB 


3-4 


メモリーを増設する 








メモリーの増設方法 参 


ゾモリーの増設方法 


プリンターの電源スイッチをオフにし、電源コードをコン七ントから抜きます。 
また、インターフエースケーブルを本機から取りかします。 



増設メモリの取り付けや取り外しをする場合は、必ず事前に本機の電源を切つてくださ 
い。 



3 


増設ゾモリを開封します。 


安全 

のンタ -ft 


印刷 




•増設メモリ基板は、ほんのわずかな静電気によっても損傷する可能性があります。メ 
モリーチップや基板の表面には絶対に手を触れないでください。 

•増設メモリの取り付け、取り外し時には、帯電防止用の手首に付けるリストバンドな 
どを使って、静電気を除去してください。帯電防止用のリストバンドを使用しないと 
きは、スチール製の机や棚などに頻繁に触れて、静電気を除去してください。 


トラ別 
シユ-テイング 



ユー ザ_ 
サービス 



4 


増設ゾモリの両端を持ち、増設ゾ 
モリの凹部をス□ットの田部に合 
わせ、増設メモリを斜めに差し込 
み、そしてカチッとはまるまでイ 
ンター フエー スボードに巧かって 
巧し込みます。 



3-5 


メモリーを増設する 

























メモリーの増設方法 参 
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プリンターとパソコンをインターフエースケーブルで接続します。電源コードを 
コン七ントに差し込み、プリンターの電源スイッチをオンにします。 



プリンター設定一覧を印刷し、増設/モリが正しく取り付けられていることを確 
認します。 


プリンター設定一覧の2ぺージ目 (PRINT SETTINGS 口/2))の 「RAM SEE」 が内蔵メモリー 
の 16 Mbyte より増えていることを確認してください。 


P プリンター設定一覧の印刷方法は「プリンター設定一覧の印刷」 田田 を参照してくだ 

乂モ さい。 


ま全 


I のンタ -ft 


印刷 




3-6 


メモリーを増設する 








マルチプロトコル LAN アダプタを取り付ける 


MultiWriter 5200をネットワークに接続するために PR - NPX -05 マルチプロトコル LAN アダプタが 
オプションで用意されています。ここでは PR - NPX -05 の取り付け手順を説明します。使いかたや 
操作方法については LAN アダプタに添付の取扱説明書をご覧ください。 



• SNMP (Print MIB、Host Resource MIB ) には対応していません。 
-「自己診断テスト」、「メール受信機能」には対応していません。 


乂モ 


PR - NPX -05 の取り付けは、必ずプリンターの電源コードをかした状態で行ってください。 
PR - NPX -05 装着時サポートするプロトコルは TCP / IP だけとなります。 IPX / SPX 、 DLC / IPP 、 
NetBEUI は動作しません。 


プリンターの電源がオフであるこ 
とを確認し、プリンターの電源 
コードをコン七ントから抜きま 
す。 



ま全 


ブい夕 -ft 


印刷 



メタナンス 


2 


プリン ターの パラレルイン ター 
フ エース コネクタに PR - NPX -05 
を接続します。 



トラブル 
シュ-ティング 


ユーザー 
サー ビス 


付録 


索引 


A I このとき、 PR - NPX -05 に専用 AC アダプタが接続されていないことを確認してくだ 
乂モ さい。 


IU 隨の設定方法については LAN アダプタに添付の取扱説明書をご覧くださし、。 
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マルチプロトコル LAN アダプタをなり付ける 




































タンテナンス 


■ メンテナンス .4-2 

ミ肖耗品の交換 .4-2 

■ トナーカートリッジ .4-3 

トナーカートリッジの状態を確認する .4-3 

トナーカートリッジを交換する .4-4 

■ ドラム ユニット .4-9 

ドラムユニットの状態を確認する .4-9 

ドラムユニットを交換する .4-10 

■ 定期保守部品の交換 .4-14 

m クリーニング .4-15 

フ°リンター外部をクリーニンク''する .4-15 

プリンター内音 P をクリーニンク‘'する .4-16 

コロナワイヤーをクリーニンク''する .4-19 























タンテナンス 


本機は定期的に消'耗品を交換し、清掃する必要があります。 


A 消‘ 

会- 


消'耗品の交換や、プリンターの清掃をする場合は、下記の点に;主意してください。 
トナーカートリツジの取り扱いには細,じ、の;主意を仏ってください。 

万一、トナーが手や衣服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でがき取るか、洗い流 
してください。 

本機の使用直後は、本機内部がたいへん高温になっています。フロントカバーまたは 
バックカバーを開ける際には、下図のグレーの部分には絶対に手を触れないでください。 



ま全 
_ 


プリント雜 


消耗品の交換 



•消耗品 


トナー カー トリツジ 
(PR-L 5200 -11/PR-L 5200 -12) 

トフムユニット 

(PR-L 5200 -31) 

印刷可能枚数： PR-L 5200 -11 約 3,500 枚 
PR-L 5200 -12 約 7,000 枚 
(A4 / 5% 印字時） 

印刷可能枚数：約 25,000 枚 

(A4 / 5% 印字時） 


… BS ん 


オプション 



ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 


索引 
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メンテナンス 






















































トナーカー トリッ 



トナーカートリツジの寿命は、印刷面積比や印刷ジョブによって異なります。一眼的なビジネス文 
書（印刷面積比約5%)を A 4 の用紙に片面印刷した場合、標準力ートリツジでは約3,500枚（大 
容量力ートリッジでは約7,000枚）の印刷が可能です。 



-トナー消'費量は、ぺージ上の印刷面積比と印刷濃度設定によって異なります。このた 
め、実際の印刷可能枚数を保証することはできません。 

-印刷面積比が大きいほど、トナー消‘費量は増大します。 

-新品のトナーカートリツジは交換するときまで開封しないでください。 


トナーカートリツジの状態を確認する 

店トナー少量メッ七ー ジ 


ま全 


- ■- Toner 

< I 、 

□ Drum 

□ Paper 

| B 1 Status 


Toner ランプは 2 秒間点口、 3 秒間消'口を交互に繰り返しています。 

トナーカートリッジの残量が残り少ないことを示しています。トナーカートリッジが完全になくな 
る前に、新しいトナーカートリッジを購入してください。「トナーカートリッジを交換する」 

I 5 gg 4. をを照してください。 


も I プリント雜 



トラ別 
シユ-テイング 


嚴 


トナーカートリツジが空になる寸前のときは、 Toner ランプは点滅したままです。 


。トナー切れメッ七ージ 

次のようにランプメッセージが表示された場合は、トナーカートリッジを交換してください。 


U Toner 

□ Drum 

□ Paper 




Status 
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トナーカートリッジ 



















トナーカートリッジを交換する 参 


トナーカートリッジを交換する 


会 


-このプリンターはレーザー(レーザーダイオード）を使用しています。電源が ON に 
なっているときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万 
-、レーザー光が目に入ると失明するおそれがあります（レーザー光は目に見えませ 
ん)。 

-トナーカートリツジは絶対に火の中に投げ入れないでください。残留しているトナー 
の粉じん爆発により、 やけどをするおそれがあります。 

•ホなどにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、固く絞った巧などで拭き取ってく 
ださい。掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん発 
火-爆発するおそれがあります。 



-トナーカートリツジを交換するときは、プリンターを清掃することをお勧めします。 

「クリ ーニン グ」 larnijk . をを照してください。 

-このプリンターは、純正の消‘耗品の使用時に印刷品質やプリンター性能が最もを定す 
るように設計されています。純正品と異なる仕様のミ肖耗品を使用された場合、プリン 
夕一本来の性能を発揮できない場合がありますのでミ肖耗品は純正品のご使用をお割め 
します。 


ま全 





オプション 



トラ別 
シュ-ティング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 


索引 
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トナーカートリッジ 

























トナーカートリッジを交換する 参 



トナーがこぼれたときのために、ドラム ユニッ トを使い捨ての紙か巧の上に置くこと 
をお勧めします。 

静電気によってプリンターが損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れ 


ないでください。 



ま全 




青色のロックレバーを押し下げな 
がら、ドラムユニットからトナー 
力ー トリ ツジを取りかします。 


プリント雜 


ドフムユニット 




印刷 


オプション 




-トナーカートリッジの取り扱いには細ムの;主意を払ってください。万一、トナーが手 
や衣服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でなき取るか、洗い流してください。 

-ドラムユニットを開封してから強い直射日光または室内光線にさらすと、ドラムユ 
ニットが損傷する場合があります。 



取り外したトナーカートリツジは、トナー粉が袋からこぼれないようにトナーカート 
リツジを袋に入れ、袋の口を堅く封印してください。 


トラ別 
シュ-ティング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 


索引 
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トナーカートリッシ 




























トナーカートリッジを交換する 参 


新しいトナーカートリツジを開封 
します。トナーが均等になるよう 
に、在右に5〜6回ゆっくりと 
振ります。 




新品のトナーカートリツジは交換するときまで開封しないでください。長時間、開封し 
たままで放置すると、トナーの寿命が短くなります。 


ま全 


プリント雜 


保護カバーをかします。 




-印刷品質の劣化を防止するため、右図のグ 
レーの部分には触れないでください。 

-トナーカートリツジの取り扱いには細ムのを 
意を仏ってください。万一、トナーが手や衣 
服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でな 
き取るか、洗い流してください。 

-保護カバーを外したトナーカートリツジは、 
すぐにドラム ユニッ トに装着してください。 




トラ別 
シュ-ティング 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 



索引 
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トナーカートリッジ 















トナーカートリッジを交換する 参 
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新しいトナーカートリツジをドラ 
ムユニットに装着します。 


正しく装着されるとカチッと音が鳴り、 
ロック レバーが自動的に上がります。 




トナーカートリツジが正しく取り付けられていることを確認します。取り付けが正しく 
ないと、トナーカートリツジはドラム ユニッ トから外れる場合があります。 


ま全 

プリント雜 


ドラムユニットの青色のつまみを 
2、3回往復させ、ドラム内部の 
ワイヤーを清掃します。青色のつ 
まみを必ず元の位置 （▲) に戻し 
ます。 



印刷 


オプション 



トラ別 
シュ-テイング 


ユー ザ_ 
サー ビス 
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青色のつまみが元の位置に戻っていないと、印刷した用紙に縦縮が入る場合があります。 付録 


索引 
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トナーカートリッジ 





























トナーカートリッジを交換する 参 




-ご使用済みの NEC 製トナーカートリッジは化が資源の有効ま用を目的として回収し、 
再利用可能な部品は再利用しております。トナーカートリッジは捨てずに、回収セン 
夕一に直接おさりいただくか、お買い上げの販売店、または添付の 「 NEC サービス網 
一覧表」に記載されているサービス施設までお持ち寄りください。なお、その際は卜 
ナーカートリッジの損傷を防ぐため、ご購入時の巧包箱に入れてください。 

-トナーカートリッジ、およびドラムユニット回収に関する Web ぺージ 
「ECOLOGY & TECHNOLOGY 」 

URL : http ソ /www-nec.co-jp/eco/ja/products/3r/ep_recycle-html 

-上記に示す方法な外で廃棄する際は、各自治体の廃棄物規則に従って処分してくださ 
い。詳しくは、各自治体の受付窓□までお問い合わせください。 


ま全 



プリント雜 

\ _ 


印刷 



オプション 




トラ別 
シュ-ティング 


ユー ザ _ 
サー ビス 
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トナーカートリッジ 














ドラム ュニジ 


ドラム ユニッ トの寿命は、印刷面積比や印刷ジョブによって異なります。一眼的なビジネス文書 
(印刷面積比約5%)を A 4 の用紙に片面印刷した場合、約25,000枚の印刷が可能です。 





ドラムユニットの寿命に影響する要因は、温度や湿度、用紙の種類、使用するトナー 
の種類、 印刷ジョブごとの印刷枚数などです。理想的な印刷条件下での平均的なドラ 
ムユニット寿命は約25,000枚です。実際のドラムユニットの印刷可能枚数は、印刷 
条件によってはこの数字よりも大幅に少ないこともあります。このため、実際の印刷 
可能枚数を保証することはできません。 

最良の性能を発揮させるために、プリンターは、清潔でちりやホコリが発生せず、適 
度の換気が行われている環境において使用してください。 

プリンターは、純正のミ肖耗品の使用時に印刷品質やプリンター性能が最もを定するよ 
うに設計されています。純正品と異なる仕様の;‘肖耗品を使用された場合、プリンター 
本来の性能を発揮できない場合がありますので消‘耗品は純正品のご使用をお勧めしま 


す。 


ドラムユニットのが態を確認する 

4ドラム寿命メッ七ージ 


安全 

V 


プリント雜 


印刷 


□ Toner 



日 Paper 



因 Status 

ドラム ユニットの 寿命が少なくなっています。印刷品質が劣化するおそれがあるので、お早めにド 
ラ厶 ユニッ トを交換されることをお勧めします。「ドラ厶 ユニッ トを交換する」 ismrii を参照して 
ください。 

Drum ランプは2秒間点灯、3秒間消灯を交互に繰り返しています。 


トラブル 
シュ-ティング 


ユー ザ _ 
サー ビス 


4 ： 


内部にトナーが残っている場合があるので、ドラム ユニッ トの取り外しには細ムのま 
意を仏ってください。 

ドラムユニットを交換するときは、プリンターを清掃することをお勧めします。「ク 


付録 


リーニング 」 I 


，を参照してください。 


索引 


4-9 


ドラム ユニット 



















ドラム ユニッ トを交換する 参 


ドラムユニットを交換する 


A - このプリンターはレーザー(レーザーダイオード）を使用しています。電源が ON に 
なっているときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、 
警告 レーザー光が目に入ると失明するおそれがあります（レーザー光は目に見えません)。 

-ドラムユニットはあ対に火の中に投げ入れないでください。残留しているトナーの粉 
じん爆発により、やけどをするおそれがあります。 

•ホなどにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、固く絞った巧などで拭き取ってく 
ださい。掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん発 
火-爆発するおそれがあります。 



内部にトナーが残っている場合があるので、ドラム ユニッ トの取り外しには細ムのま 
意を仏ってください。 

ドラムユニットを交換するときは、プリンターを清掃することをお勧めします。「ク 
リーニング」 lamjL を参照してください。 

このプリンターは、純正の消'耗品の使用時に印刷品質やプリンター性能が最も安定する 
ように設計されています。純正品と異なる仕様の消耗品を使用された場合、プリンター 
本来の性能を発揮できない場合がありますので消'耗品は純正品のご使用をお勧めしま 


す。 


ま全 
_ 


プリント雜 


印刷 


オプション 



2 


ドラムカウンタをリ七ットしま 
す。 

4つすベてのランプが点なするまで約4 

秒間 B に 0) を押し続けます。 

ランプが全部点なしたら、 p ]( Go ) を離 
してください。 



索引 
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ドラム ユニット 



























ドラム ユニッ トを交換する 参 



トナーカートリッジだけ交換した場合は、 


ドラムカウンタをリセットしないでください。 



ま全 


プリント雜 



トナーがこぼれたときのために、ドラム ユニッ トを使い捨ての紙か巧の上に置くこと 
をおおめします。 

静電気によってプリンターが損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れ 


ないでください。 



4 


青色のロックレバーを押し下げな 
がら、ドラムユニットからトナー 
力ー トリ ツジを取りかします。 



ロツクレバー 





トラブル 
シュ-ティング 


ユーザー 
サー ビス 


付録 
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ドラム ユニッ トを交換する 参 



-印刷品質の劣化を防止するため、右図のグ 
レーの部分には触れないでください。 

-トナーカートリツジの取り扱いには細,じ、のを 
意を化ってください。万一、トナーが手や衣 
服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でな 
き取るか、洗い流してください。 



ま全 



プリント雜 
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新しいドラムユニットを開封します。 


印刷 



ドラム ユニッ トをプリンターに取り付ける直前まで開封しないでください。開封してか 
ら強い直射日光または室内光線にさらすと、ドラム ユニッ トが損傷する場合があります。 



6 


トナーカートりツジをドラムユ 
ニットに装着します。 


正しく装着されるとカチッと音が鳴り、 
□ ック レバーが自動的に上がります。 





ロックレパー 


トラ別 
シュ-テイング 


ユー ザ _ 
サー ビス 





トナーカートリツジが正しく取り付けられていることを確認します。取り付けが正しく 
ないと、トナーカートリツジはドラム ユニッ トから外れる場合があります。 
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ドラム ユニット 

















ドラム ユニッ トを交換する ♦ 




フ □ント カバーを 閉じます。 


Drum ランプが消'なします。 


プリント雜 




-ご使用済みの NEC 製ドラムユニットは化巧資源の有効ま用を目的として回収し、再 
利用可能な部品は再利用しております。ドラムユニットは捨てずに、回収センターに 
直接お送りいただくか、お買い上げの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧 
表」に記載されているサービス施設までお持ち寄りください。なお、その際はドラム 
ユニットの損傷を防ぐため、ご購入時の相包箱に入れてください。 

-トナーカートリッジ、およびドラムユニット回収に関する Web ぺージ 
「ECOLOGY & TECHNOLOGY 」 

URL : http ソ /www-nec.co-jp/eco/ja/products/3r/ep_recycle-html 

-上記に示す方法 iU 外で廃棄する際は、各自治体の廃棄物規則に従って処分してくださ 
い。詳しくは、各自治体の受付窓口までお問い合わせください。 


印刷 


オプション 



トラ別 
シュ-ティング 


ユー ザ_ 
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ドラム ユニット 

















定期保守部品の交換 


印刷品質を保持するためには、保守部品を定期的に交換する必要があります。 
下表に示す枚数を印刷したあと、下表の部品を交換することが必要です。 


内容 

概算寿命 

保守部品交換の詳細 

用紙トレイ給紙キット 

100,000枚 X 

販売店または添付 「 NEC サービス網一覧表」に 
記載のサービス窓□にご相談ください。 

手差しトレイ給紙キット 

100,000枚 X 

レーザーユニット 

100,000枚 X 

定着ユニット 

100,000枚 X 


X プリンターの印刷枚数は、プリンター設定一覧で確認できます。 

「プリンター設定一覧の印刷」を参照してください。 

実際の印刷枚数は印刷ジョブの種類や使用する用紙によって異なります。上まの数字は一眼的 
なビジネス文書（印刷面積比約5%)を A 4 サイズの用紙に片面印刷した場合で算出されていま 
す。 


ま全 
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定巧保守部品の交換 


















乾いた柔らかいホでプリンターの外部と内部を定期的に清掃してください。トナーカートリツジや 
ドラム ユニツ トを交換したり、印刷した用紙がトナーで巧れている場合には、プリンター内部とド 
ラム ユニッ トを清掃します。 


厂 

乂モ 


-クリーニングには水か中性洗剤をご使用ください。シンナーやベンジンなどの揮発性 
有機溶剤を使用すると、プリンターの表面に損傷を与えます。 

-アンモニアを含有するクリーニング材料を使用しないでください。プリンター本体、 
およびドラムユニットに損傷を与えます。 


プリンター外部をクリーニングする 

ま全 




3 


乾いた柔らかい布で、用紙トレイ内部のトレイ用紙ガイドなどの突起物に付いた 
巧れやちりを拭きおります。 



トラブル 
シュ-ティング 


ユー ザ _ 
サー ビス 



索引 
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をいた柔らかい布で、用紙トレイ 
内部やか部に付いた巧れやちりを 
拭き取ります。 



4-15 クリーニング 























プリンター内部をクリーニングする 参 



プリンター内部をクリーニングする y ' M-m 

一 ^ 


A 消 

4 - 


消'耗品の交換や、プリンターの清掃をする場合は、下記の点にを意してください。 

トナーカートリツジの取り扱いには細ムの注意を化ってください。万一、トナーが手 
や衣服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でなき取るか、洗い流してください。 
プリンターを使用した直後は、プリンター内部がたいへん高温になっています。フロン 
トカバーまたはバックカバーを開ける際には、下図の グレーの 部分には絶巧に手を細れ 
ないでください。 




印刷 


オプション 



トラ別 
シュ-ティング 


ユー ザ _ 
サービス 
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プリンター内部をクリーニングする 参 





プリント雜 


印刷 


オプション 



トラ別 
シュ-テイング 



付録 
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プリンター本体にドラムユニット 
を取り付けます。 







































プリンター内部をクリーニングする 参 
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フ□ント カバーを 閉じます。 


電源コードをコン七ントに差し、プリンターの電源を入れます。 










コロナワイヤーをクリーニングする 参 


コロナワイヤーをクリーニングする 

次の手順でコロナワイヤーをクリーニングすると、印刷品質が改善される場合があります。 




ま全 





オプション 




トナーがこぼれたときのために、ドラム ユニッ トを使い捨ての紙か巧の上に置くこと 
をおおめします。 

静電気によってプリンターが損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れ 
ないでください。 



トラ別 
シュ-ティング 


ユー ザ _ 
サー ビス 
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クリーニンク'' 







































コロナワイヤーを クリ ーニン グする 参 


3 


ドラムユニットの青色のつまみを 
2、3回往復させ、ドラム内部の 
ワイヤーを清掃します。青色のつ 
まみを必ず元の位置 （▲) に戻し 
ます。 



ま全 


会 


青色のつまみが元の位置に戻っていないと、印刷した用紙に縦搞が入る場合があります。 プリンタ- 雜 



5 


フ □ント カバー を閉じます。 


印刷 
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トラブルシューテイング 
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■ トラブルの原因を確認する .5-2 71^9-11 
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正しく印刷できないトラブルー覧 .5-20 サービス 

その化のトラフ‘ V レ .5-21 



付録 


索引 
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トラブルの原因を ffi 認する 


使用中に問題が発生したら、修理を依頼される前に IU 下の項目をチェックしていただき、対応する 
処置を巧ってください。 


それでも問題が解決しないときは、お近くのサービス窓□にご連絡ください。サービス窓□の電話 
香号、受付時間については 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。 


♦はじめに 下記の項目をご確認ください： 

• 電源コードが正しく差し込まれているか、プリンターに電源が入っているか。 

• すべての保護部品が取り除かれているか。 

-トナーカートリッジとドラム ユニッ トが正しく装着されているか。 

• フロント カバーとバックカバーがしっかり閉まっているか。 

-用紙が用紙トレイに正しく挿入されているか。 

•プリンターとパソコンがインターフェースケーブルで正しく接続されているか。 
-パソコンが正しいプリンターポートに接続されているか。 

-正しいプリンタードライバーがインス!ルされ、選択されているか。 


参 プリンターが印刷をしない： 


上記のチェック項目で問題が解まされない場合は下記の項目の中から関連する事項を見つけて指 


示に従ってください。 

ランプが点なまたは点滅している 

「操作パネルの使いかた」を参照してください。 . laiA 

ステー タス モニター に エラー メッ 七ー ジが表示される 

「ステータスモニターのメッセージ」を参照してください。 . laaA 

エラーメッ七ージが印刷される 

「印刷によるエラーメッセージー覧」を参照してください。 . laaA 

用紙のトラブル 

「用紙が原因のトラブルー覧」を参照してください。 . iJgA , 


紙づまり 

「用紙が原因のトラブルー覧」を参照してください。 
「紙ゴまりが起きたときは」を参照してください。. 



その他のトラブル 

「その他のトラブル」を参照してください。 . laggW 


♦印刷す るが問題がある： 

印字品質を改善したい 

「印字品質を改善するには」を参照してください。 . larniW 

正しく印刷できない 

「正しく印刷できないトラブルー覧」を参照してください。 . iJgdW 



ユー ザ_ 
サー ビス 
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♦その他 分からないこと、巧りたいことがある： 
製品に関するサービス-サポートについて知りたい 


「ユーザーサービス」を参照してください。 . lasgA . 

プリンターの詳し t パ±様が巧 りた、、 

「プリンター仕様」を参照してください。 . laaA 

用語が分からない 

「用語集」を参照してください。 . laaA 
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トラブルの原因を確認する 




















ステータスモニターのタジ七ージ 


ステータスモニターをま示させる 

プリンターソフトウエアが提供する機能の一部であるステータスモニターでエラー情報などを通な 
させることができます。 



「NEC M 山 tiWr け er 5200のプロパティ」ダイア□グボックスの[拡張機能] 
タブで^ (その他特巧設定）をクリックします。 


2 


リストから[ステータスモニター]をクリックし、[オン]を選択します。 


江 


-ステータスモニターは初期設定ではオフになっています。[オン]を選択していない 
とステータスモニターを表示することはできません。 

-オプションのマルチプロトコル LAN アダプタ ( PR - NPX -05) ではご利用になれませ 
ん。 


3 


通吊姐） 」 または L 


0 K 


」 を クリックして、選択した設定を確定します。 


ステー タス モニター の使用方法 


ステー タス モニター は、次のような方法でメ ッセージを 表示できます。 


ス了ータスモニターは初期設定では画面右下 
のタスクバーに表示されます。 

ステータスモニターの 上にマウスポインタを 
重ねると、メッセージが表示されます。 

この巧態でステータスモニターの表示をダブ 
ルクリックすると、インタラクティブヘルプ 
田;^ がお動し、解ま方法をアニメーション 
でご覧いただけます。 

ステー タス モニターを タス クバーの 外にド 
ラッグすると、タスク バーの 外にメッセー ジ 
が表示されます。 

^ をダブルクリックした場合でもインタラク 
ティブヘルプが起動します。 


___ 」フ□ント か卜び 閱い ています I 

爾 塑 




Touble Cl i か ！'〜5 


フロント わパーが Pif) いてし、ま 3| 




ま全 


ブリン ; HPi 
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オプション 


メンテナンス 
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• ステータスモニターをタス クバーの 内でドラッグすると、タス クバーの 中に メッセー ジが表示 
されます。 4) をダブルクリックした場合でもインタラクティブヘルプが起動します。 


ジ フロント扫バーが巧いています 



5-3 ステータスモニターのメッセージ 










































ステータスモニターのメツセージー覧 参 


乂ァータ乂モーターのゾッ七ーンー m _ _ 

ステータスモニターはプリンターの問題点を下記の表のとおりに表示します。表示されたメッセー 
ジに対して適切な処置を巧ってください。 


メッセーン 

解決方法 

印刷できます 

印刷できる巧態です。 

お待ちください 

ウォームアップ中です。（印刷データの受信は可能です。） 

ジョブキャンセル中です 

印刷をキャンセル中です。 

自動解像度調整 

解像度がほ下した状態で印刷しています。 

プリンターが自動的に解像度を下げないように、作成した 
データの複雑さを減らしてください。 

スリープ中です 

スリープ状態です。 

プリンターの操作パネルの I リ （ Go ) か[©1 (Job Cancel ) を 
押すと、スリープ状態から複帰します。 

冷却中です 

;令®中です。内部が;令めるまでしばらくお待ちください。 

フロントカバーが開いています 

フロントカバーを閉じてください。 

バックカバーが開いています 

バックカバーを閉じてください。 

トナーの寿命です 

トナーを新しいものに交換してください。詳細は「トナー 
力ートリッジを交換する1 を参照してください。 

カートリッジェラー 

ドラムユニットをいったん取り外し、再度正しく取り付けて 
ください。 

用紙切れ 

手差し用紙切れまたは給紙 
ミス 

用紙トレイ1/2/3用紙切れ 
または給紙ミス 

-それぞれの用紙トレイに用紙を入れてください。 

-もしトレイに用紙が残っている場合は、用紙がまっすぐ 
入っているか確認してください。 

もし用紙が力ールしている場合は用紙をひっくり返すこと 
で解まできることもあります。 

-用紙の枚数を減らして再度試してみてください。 

•用紙が推奨の仕様に合っているか確認してください。 

詳細は 「 EP 刷用紙と寸法」 田 を参照してください。 

-現巧のドライバー設定に合った用紙を入れてください。 

紙づまりです（手差し） 

紙づまりです佣紙トレイ 1/2/3) 
东氏づまりです（ドラムユニット内） 
を氏づまりです（後部） 

表示された場所からつまった用紙を取り除いてください。 

詳細は「紙ゴまりががきたときは1 田 ; を参照してくださ 
い。 

メモリーが一杯です 

-^ 1 ( Go ) を押してプリンター内に残っているデータを印 
刷してください。プリンター内に残っているデータを消'去 
したいときは、 P ) (Job Cancel ) を押してください。 

-増設メモリでプリンターのメモリーを増やしてください。 

詳細は「メモリーを増設する 113 面^を を照してください。 

-数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。 

ドラムが巧れています 

フロントカバーを開け、ドラムユニットを取り出します。 

ドラムユニットの青色のつまみを2、3回往復させ、ドラム内 
部のワイヤーを清掃します。詳細は「コロナワイヤーをク 
リーニングする」を参照してください。 

まもなくトナーが寿命となります 

トナーの残量が少なくなっています。新しいトナーカート 
リッジを準備してください。詳細は「トナーカートリッジを 
交換する」を参照してください。 


ま全 
_ 


のンター箱 


印刷 


オプション 


メンテナンス 
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付録 


索引 


5-4 


ステータスモニターのメッセージ 






































ステータスモニターのメ ツセー ジー覧 参 


メッセーン 

解決方法 

まもなくドラムが寿命となります 

ドラムユニットの寿命が近づいています。新しいドラムユ 
ニットを準備してください。詳細は「ドラムユニットを交換 
する」 lamriW を参照してください。 

サービスエラー 

サービスエラーが発生しています。 

詳細は「サービスエラー」 131«4 を参照してください。 
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ブリン ; HPi 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 


5-5 


ステータスモニターのメッセージ 


















EP 刷によるエラー/ジ七ージ 


プリンターに問題が起こつた場合、下記の表に示されたような エラー メッセージを印刷してならせ 
ます。プリンターがならせる エラー メッセージに対して適切な処置を行つてください。 

印刷によるエラーメッ七ージー覧 


エラーメッセージ 

解決方法 

メモリフル 

- W ( Go ) を押してプリンター内に残っているデータを印 
刷してください。プリンター内に残っているデータを消'去 

したいときは 、 (Job Cancel ) を押してください。 

-増設メモリでプリンターのメモリーを増やしてください。 

詳細は「メモリーを増設する 1135 をを照してください。 

-数ページずつに分けて印刷するか、解像度を下げてくださ 
い。 

解像度調整 

解像度がほ下した状態で印刷しています。 

プリンターが自動的に解像度を下げないように、作成した 
データの複雑さを減らしてください。 


安全 
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印刷 


オプション 



メンテナンス 
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5-6 印刷によるエラーメッセージ 
























インタラクティブヘルプ 


インタラクティブヘルプは、トラブル時の解決方法をアニメーションでご覧いただけるソフトウェ 
アです。プリンタードライバーをインス!ルすると、インタラクティブヘルプが自動でインス 
トールされます。 

インタラクティブヘルプの使用方ま 



インタラクテイブヘルプを起動します。 


参 Windows XP の場合 

[スタート]メニューから[すべてのプログラム ]- [NEC MultiWriter 5200] - [ MW 5200 イ 
ンタラクティブヘルプ]の順にクリックします。 

参 Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合 

[スタート]メニューから[プ□グラム ]- [NEC MultiWriter 5200] - [ MW 5200インタラ 
クティブヘルプ]の順にクリックします。 


ま全 


ブリン ; HPi 


2 


ご覧になりたい項目をクリックします。 


印刷 


解決方法がアニメーションでご覧いただけます。 



オプション 



付録 


索引 


5-7 


インタラクティブヘルプ 

















紙づまりが起きたときは 


紙ゴまりの解決方法は、インタラクティブヘルプにてご覧いただけます。 
「インタラクティブヘルプ」 回;^ を参照してください。 

紙づまりゾッ七ージ 


紙づまりが起きた場合、プリンター本体の操作パネル上のランプが下記のように点滅表示します。 


□ 

□ 


因 


Toner 

Drum 

Paper 

Status 


紙づまりの解決方法 


ま全 


ブリン ; HPi 



プリンター本体を使用した直後は、プリンター内部がたいへん高温になっています。フ 
ロント カバーまたはバックカバーを開ける際には、下図の グレーの 部分には絶対に手を 
触れないでください。 




印刷 


オプション 


メンテナンス 



次の手順に従って、つまった用紙を完全に取り除き、用紙トレイを挿入してフロントカバーを閉じ 
ると、プリンターは自動的に印刷を再開します。 

プリンターが自動的に印刷を再開しない場合は 、 W ( Go ) を押してください。 

それでも印刷を再開しな L ^場合は、つまつた用紙がすべて取り除かれているか確認し、もう一度印 
刷してください。 



新しく用紙を足す際には、すべての用紙を用紙トレイから取り除き、まっすぐに伸ばし 
てください。これはプリンターが一度に複数枚の用紙を給紙することを防ぎ、紙づまり 
を防ぎます。 


ユー ザ_ 
サー ビス 


付録 


索引 
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組ゴまりが起きたときは 































































紙づまりの解;夫方法 参 



2 


ドラムユニットをゆっくりと取り出します。 



ブリン ; HPi 


つまった用紙はドラム ユニッ トと一緒に取り出せます。 




5-9 組ゴまりが起きたときは 
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紙づまりの解ミ夫方法 参 


4 


フ□ントカバーを閉めます。 
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5-10 組ゴまりが起きたときは 






























紙づまりの解ミ夫方法 参 


8 


左右のタブを手前に引き定着お力 
バーを開けます。 


定着器カバー 
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10 


バックカバーをしっかりと閉じます。 


付録 


11 


索引 


青色のロックレバーを押し下げな 
がら、ドラムユニットからトナー 
力ー トリ ッジを取りかします。 

ドラム ユニッ トの内部につまった用紙が 
あるときは取り除いてください。 



ロックレバー 


5-11 組ゴまりが起きたときは 






















































紙ゴまりの解決方法 参 



• 印刷品質の劣化を防止するため、右図のグレーの 
部分には触れないでください。 

-トナーカートリツジの取り扱いには細,じ、の;主意を 
仏ってください。万一、トナーが手や衣服に付着 
した場合には、すぐにぬれた巧でなき取るか、洗 
い流してください。 




ま全 


ブリン ; HPi 


1 ^ トナーカートリッジをドラムユ 
ニットに装着します。 

正しく装着されるとカチッと音が鳴り、 
ロック レバーが自動的に上がります。 





14 


用紙トレイをプリンター本体に戻します。 


印刷 


オプション 


メンテナンス 
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15 フ□ントカパ-を閉じます。 

Paper ランプが消灯します。 


5-12 


紙づまりが起きたときは 




















ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。表面が粗 
い紙や、湿気を吸収した紙、厚紙を使うとこの問題が起きること 
があります。「使用できる用紙と領域」を参照してくださ 
い。 

プリンタードライバーで適切な用紙種類を選択しているか、確認 
してください。「用紙種類」 13^^ を参照してください。 

ドラム ユニッ トを新品に交換して試してみてください。「ドラム 
ユニッ トを交換する」 125^ を参照してください。 

定着 ユニッ トが巧れていることがあります。お買いホめの販売店 
または添付 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓□ま 
でお問い合わせください。 


付録 


索引 


Ell 字品質を改善するには 


印刷品質に問題がある場合は、はじめにテストぺージを印刷します。「テストぺージの印刷」 

日 を参照してください。 

印刷した内容がはつきり見えるときは、プリンター本体には問題がな L ''場合があります。インター 
フェースケーブルを確認するか、またはほかのパソコンから印刷を試してみてください。 

下記の表に示された印字品質の問題に巧して、適切な処置を行ってください。 

印字品質の改善方法一覧 


問題例 


かすれ 


ABCDEFGH 

abcdefghijk 

ABCD 

abode 

01234 


グレーの 背景 

ABCDEFGH 

abcdefgPnjk 

ABCD 

abode 

01234 


解ミ夫方法 


本機の設置環境を確認してください。湿気がをい場所や高温の場 
所で使用すると、この問題が起きることがあります。 

すべてのページが建い場合には、トナー節約モードになっている 
ことがあります。プリンタードライバーの[拡張機能]タブで 
「トナー節約モード i iamW を[オフ]にしてください。 

トナーカートリツジを新品に交換して試してみてください。「卜 
ナーカートリツジを交換する i iggg ^ を参照してください。 

ドラム ユニツ トを新品に交換して試してみてください。「ドラム 
ユニツ トを交換する i iarni 、 を参照してください。 

乾燥した柔らかい布でスキャナガラスを拭いてください。「プリ 
ンター内部をクリーニングする」 imdk を参照してください。 


ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。「使用で 
きる用紙と領域」 imi を参照してください。 

本機の設置環境を確認してください。湿気がをい場所や高温の場 
所で使用すると、グレーの背景が入ることがをくなる場合があり 
ます。 

トナーカートリツジを新品に交換して試してみてください。「卜 
ナーカートリツジを交換する」を参照してください。 

ドラム ユニツ トを新品に交換して試してみてください。「ドラム 
ユニッ トを交悔する I 向™、 をを照してください。 
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印字品質を改善するには 




































印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 
トナー巧れ 

It ^ 

ABQfiEFGH 
abed が ah り k 

ABCD 

abede 

01234 



解ミ夫方法 

-ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。表面が粗 
い用紙を使うとこの問題が起きることがあります。「使用できる 
用紙と領域」を参照してください。 

-定着ユニットが巧れていることがあります。お買いホめの販売店 
または添付 「 NEC サービス網一覧ま」に記載のサービス窓□ま 
でお問い合わせください。 


-ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。「使用で 
きる用紙と領域」 ismi を参照してください。 

-プリンタードライバーで厚紙（ハガキ）または厚紙モードを選択 
するか、現在ご使用のものより薄い用紙をご使用ください。 

-本機の設置環境を確認してください。湿気がをい場所で使用する 
と、こうした問題が起きることがあります。 



白い平行な線 



平行な線 


^ABCDEFGH 




= a&cdefghijk 

ま ede 


• ドラム ユニッ ト内にあるコロナワイヤーを清掃することで問題が解 
決することがあります。青色のつまみを2、3回往復させてくださ 
い。青色のつまみが必ず元の位置 （▲) に戻してあるか確認してく 
ださい。「ドラム ユニッ トを交換する I tamriW を参照してください。 

-ドラムユニットが破損していることがあります。新品のドラムユ 
ニットに交換して試してみてください。「ドラムユニットを交換 
する」 imriW を参照してください。 

-定着ユニットが巧れていることがあります。お買い求めの販売店 
または添付 「 NEC サービス網一覧ま」に記載のサービス窓□ま 
でお問い合わせください。 

-ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。表面が粗 
い紙や厚紙を使うとこの問題が起きることがあります。「使用で 
きる用紙と領域」 larnii をを照してください。 

-プリンタードライバーで適切な用紙種類を選択しているか、確認 
してください。「用紙種類」 田 bA をを照してください。 

-この問題はプリンターが自動的に解決することがあります。特に 
長期間ご使用にならなかったあとは、複数ページ印字してこの問 
題が解消'されるか試してみてください。 

-ドラムユニットが破損していることがあります。新しいドラムユ 
ニットに交換して試してみてください。「ドラムユニットを交換 
する」 isgmi . を参照してください。 

• プリンター内部とドラム ユニッ ト内のコロナワイヤーを清掃して 
ください。「コロナワイヤーをクリ ー ニングする I を参照 
してくださし、。 

-ドラムユニットが破損していることがあります。新しいドラムユ 
ニットを挿入してください。「ドラムユニットを交換する」 
lamriW を参照してください。 


m^234 
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5-14 印字品質を改善するには 






















































印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 


白い垂直な線 



3 

ABC 

: DEFGH 

abcdefghijk 

Al 

BCD 

at 

卜 cde 

01 

|234 


黒い巧れが平行に繰り返し 
入る 

ABCDEFGhh 、 

abcdefghijk 

ABCCl^t 

abcde 
01234 n, 


トナーの飛び散りや巧れが 
印刷されたべージ上に出る 


黒い垂直な線 




ABC 

abc 

A 

at 

〇 ‘ 

: DEFGH 
defghijk 

BCD 

icde 

234 


印刷されたべージにトナー 
の巧れや垂直な線がある 


ページのゆがみ 



_解ミ夫方法_ 

破れた紙切れがプリンター内のスキャナ窓を覆っていないか確認 
してください。 

乾燥した柔らかい巧でスキャナガラスを拭いてください。「プリ 
ンター内部をクリーニングする」 isgaiiW を参照してください。 
トナーカートリッジが破損していることがあります。トナーカー 
トリ ッジを新品に交換して試してみてください。「トナーカート 
リッジを交換する」を参照してください。 

ドラムユニットが破損していることがあります。新品のドラムユ 
ニットに交換して試してみてください。「ドラムユニットを交換 
する」 isgariL を参照してください。 

ドラムが破損していることがあります。新しいドラムユニットに 
交換して試してみてください。「ドラムユニットを交換する」 
imrik . を参照してください。 

ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。「使用で 
きる用紙と領域」 imi を参照してください。 

ラベル紙をご使用の場合には、ラベルののりが感光ドラムに付着 
することがあります。ドラムユニットを清掃してください。 
iBEmk の解決方法を参照してください。 

ドラム表面を傷つけるおそれがありますので、クリップやホチキ 
スが付いた用紙はご使用にならないでください。 

開封されたドラムユニットは過度の直射日光や照明で品質が損な 
われることがあります。 

ドラムユニット内のコ□ナワイヤーを清掃してください。「コロ 
ナワイヤーをクリーニングする」 日 をを照してください。 

コ□ナワイヤーの青色のつまみが元の位置 （▲) にあるか確認し 
てください。 

ドラムが破損していることがあります。ドラムユニットを新品に 
交換して試してみてください。「ドラムユニットを交換する」 
isgaiV をを照してください。 

トナーカートリッジが破損していることがあります。トナーカー 
トリ ッジを新品に交換して試してみてください。「トナーカート 
リッジを交換する」を参照してください。 

定着ユニットが巧れていることがあります。お買い求めの販売店 
または添付 「 NEC サービス網一覧ま」に記載のサービス窓□ま 
でお問い合わせください。 

用紙やその他のメディアが用紙トレイに正しく挿入されているか 
確認してください。また、トレイ用紙ガイドが用紙の大きさに 
合っているか確認してください。 

トレイ用紙ガイドを正確にセットしてください。「用紙トレイカ、 

ら印刷する」 田 aa 、 を参照してください。 

手差しトレイを使用している場合は、「手差しトレイから印刷す 
る I 田 ggjW を参照してください。 

用紙の種類と品質を確認してください。「使用できる用紙と領域」 
larni 、 を参照してください。 


安全 
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メンテナンス 
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印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 


解ミ夫方法 

数ページ印刷してみてもこの問題が解;夫されない場合は、巧れや紙 
粉が感光ドラムに付着していることがあります。 

下記の手順に従ってドラムを是掃してください。 

①印字サンプルをドラム ユニッ トの前に置き、点が出る位置を確 
認します。 


白い点 

94 mm 
94 mm 

黒い文章や画像が印刷され 
たべージに94ミリ周期で 
白い点がある 


黒い点 



印刷されたぺージに94ミ 
リ周期で黒い点がある 




②ドラム ユニット ギアを手で回し、感光ドラム表面にのりが付い 
ている場所を手前にもってきます。 



③ドラム上の;’ちれの場所と、プリントサンプルの点の位置が一致 
していることが確認できたら、感光ドラムの表面を巧れや紙粉 
がなくなるまで綿棒でなき取ります。 




•感光ドラムの表面を清掃する際は、ボールペンの 
ような先の尖ったものは使用しないでください。 

-ドラムに傷が付いていることがあります。新しい 
ドラム ユニッ トに交換して試してみてください。 
「ドラム ユニッ トを交換する」 lam 、 を参照してく 
ださい。 
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印字品質を改善するには 


























印字品質の改善方法一覧 参 


しわや巧り目のある封筒 


バックカバーを開け、下記の手順どおりに左右の青色のレバーを押 
し上げます。 

-数字①の部分を押すと、レバー部分が前方に出ます。 

-そのレバーを完全に止まるところまで押し上げます（数字②の部 
分が見える状態になります)。 

バックカバーを閉じて、印刷データをプリンターに送ります。 



印刷が終了したら、バックカバーを開け、青色のレバーを元の位 
置に戻してください（数字①の部分が見える状態になります)。 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 


問題例 


反りまたはうねり 




ABCDEFGH 

abcdetghijk 

ABCD 

abode 

01234 


j 


しわまたは巧り目 


心 


ABCDEFGH 

abcdefghijk 

ABCD 

abcde 

01234 


解ミ夫方法 


用紙の種類と品質を確認してください。高温またはを湿によって 
紙の反りが起きることがあります。「使用できる用紙と領域」 

を参照してください。 

プリンターを長時間使用していないと、用紙が用紙トレイの中で 
過度に吸湿していることがあります。トレイの中の用紙を裏返す 
か、用紙をさばいたあとに向きを180度回転させてみてくださ 
い。 


用紙が正しく給紙されているか確認してください。「用紙トレイ 
から印刷する」 田 を参照してください。 

用紙の種類と品質を確認してください。「使用できる用紙と領域」 
um 、 をを照してください。 

トレイの中の用紙を裏返すか、向きを180度回転させてみてくだ 
さし、。 


安全 
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zlArm 「王 0 た ^^ 

2 山 aogv— 
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印字品質を改善するには 









































































印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 


定着不良 


心 


‘ABCDEFGH 

abcdefqhijk 

ABCD 

abode 

01234 


解ミ夫方法 


パックカバーを開け、左右の青色のレバーが完全に下がっているか 
確認してください。 

青色のレバーが上がっている場合は、レバーを下げてください。 
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印字品質を改善するには 






















































んなときは ••• 


用紙が原因のトラブルー覧 

最初に、ご使用の用紙が用紙規格に合致しているか確認してください。用紙規格については、「使 
用できる用紙と領域」を参照してください。 

用紙が原因で起こった下記のトラブルに巧して、適切な処置を行ってください。 


トラブル内容 

解決方ま 

給紙しない 

• 用紙トレイに用紙が入っている場合は、まっすぐであるか 
確認してください。用紙が反っているときは、印刷をする 
前にまっすぐに伸ばしてください。また、いったん用紙を 
取り出してから、もう一度そろえて用紙トレイに戻すと正 
常に給紙するようになる場合もあります。 

-用紙トレイの中の用紙枚数を減らしてから、もう一度試し 
てください。 

-プリンタードライバーが手動給紙設定になっていないか確 
認してください。 

手差しトレイから給紙しない 

-用紙をよくさばいてから、もう一度戻してください。 

•プリンタードライパーの給紙方法で手差しが選択されてい 
るか確認してください。 

封筒を給紙しない 

手差しトレイから封筒の給紙ができます。使用しているアプ 
リケーションが印字する封筒の大きさに設定されていること 
を確認してください。使用しているアプリケーションソフト 
のページ設定、または文章設定メニューで設定することがで 
きます。使用しているアプリケーションソフトの取扱説明書 
を参照してください。 

おづまりが起きる 

つまった用紙を取り除きます。「紙ゴまりが起きたときは」 
135^4 をご参照いただくか、「インタラクティブヘルプ」 
135^ を参照してください。 

普通紙に印刷時、しわができる 

プリンタードライバーの用紙種類を薄紙に設定変更してくだ 
さい。 

長いサイズの用紙を印刷すると、 
上面排紙トレイから落ちる 

上面排紙トレイ用紙ストッパーを開いてください。 
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正しく印刷できないトラブルー 覧参 


正しく印刷できないトラブルー覧 

下記の表に示されたような正しく印刷できないトラブルに巧して、適切な処置を行つてください。 


トラブル内容 

解決方法 

印字はするが、パソコン画面上で 
表示されているものとは違ってい 
る 

-プリンターケーブルが長過ぎないか確認してください。長 
さが2 メー トルに(内のものをお勧めします。 

•プリンターケーブルが破損またはが障していないか確認し 
てください。 

-インターフエース切り替え器をご使用の場合は、取り外し 
て直接プリンターと接続して試してみてください。 

-正しいプリンタードライバーが「通常使うプリンターに設 
定」として設定されているか確認してください。 

-その他の装置すべてを取り除き、プリンターだけをポート 
につないでください。 

-ステータスモニターをオフにしてください。「ステータスモ 
ニター1 田 bA を参照してください。 

すべての文章を印刷することがで 
きない。 

• B ( Go ) を押して、プリンター内に残っているデータを 
印刷してください。プリンター内に残っているデータを消’ 

去したいときは、「印刷の中止」を参照してくださ 

し、。 

-解像度を下げるか、数ページに分けて印刷してください。 

-増設メモリでプリンターのメモリーを増やしてください。 

「メモリーを増設する」 tggg ^ を参照してください。 

-プリンタードライパーのページプロテクトの設定を変更し 
てください。「ぺージプロテクト1 laaA をを照してくださ 
い。 

すべての文章を印刷することがで 
きない。"メモリフル"のエラー 
メ ッセージが印刷される 

- f ( Go ) を押して、プリンター内に残っているデータを 
印刷してください。プリンター内に残っているデータを消’ 

去したいときは、「印刷の中止」を参照してくださ 

し、。 

-増設メモリでプリンターのメモリーを増やしてください。 

「メモリーを増設する」をを照してください。 

-解像度を下げるか、数ページに分けて印刷してください。 

パソコン画面上ではヘッダーや 
フッターが出てくるが、印刷ぺ一 
ジには出てこない 

ヘッダーまたはフッターの印刷位置を調整してください。 

印刷できない 

• 電ミ原コードが接続されているかを確認してください。 

-正しいプリンタードライバーを使用しているかを確認して 
ください。 
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その他のトラブル 参 


その他のトラブル 


問題 

解決方法 

印字ができない 

"There was an error writina to 

LPT 1: ( orBRUS 巨 ） for the 
printer ." のエラーメ ツセー ジがパ 
ソコンの画面上に表示される 

•プリンターケーブルが破損していないか確認してください。 

-インターフエース切り替え器をご使用の場合は、正しいプ 
リンターが選択されているか確認してください。 

エラーが発生し正しく印刷できな 
い 

印刷を止めたい 

-パソコンから印刷データを削除します。 

① Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[プ 
リンタと FAX ] をクリックします。 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、 
[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順 
にクリックします。 

② 「NEC MultiWriter 5200」のアイコンをダブルクリック 
します。 

③ 削除したい印刷データを選択し、[ドキュメント]メ 
ニューから[キャンセル]をクリックします。 

-プリンター内に残っているデータを消'去したいときは、「印 

刷の中止」 laiK ^ を参照してください。 

印刷すると照明がちらついたりパ 
ソコンのディスプレイ表示が不安 
定しなる 

-コンセントの容量が不足しているとこのような現象が起き 
る場合があります。プリンターの電源を別系統のコンセン 
卜に接続してください。 
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■保守 サービスについて .6-2 

保証期間内の修理 .6-2 

保証期間外の修理 .6-3 

■修理に 出す前に .6-4 

フ°リンターの寿命について .6-4 

補修用性能部品について . 6- 

■ t 青幸民サービスについて . 6- 












保守サービスについて 


保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、ほ術力においてもちムしてご利用いただけ 
る、当社指定の保守サービス会社をご利用ください。下記の保証期間とサービスの内容をご確認く 
ださい。 

保証期間内の修理 


保証期間内の保守サービスは下のような種類があり、無料で修理いたします。 


お買い上げ曰 


保証期間内 


お買い上げから2週間 


保証期間外 


お買い上げから1年 

-4 - 


お買い上げ日から 
2週間が内に 
ご連絡いただく場合 


お買い上げ曰の 
2週間後〜1年間内に 
ご連絡いただく場合 


お買い上げ曰から 
1年経過後に 
ご連絡いただく場合 


サー ビス内容 サー ビス内容 

無償出張修理サービス （出張サービスは出張料金が有償となります) 

無償引き取り修理サービス 無償引き取り修理サービス 


サービス 内容 
ずべて 

有償サービス 
となります 


種類 

保証期間 

概要 

受付窓口 

無償出張修理 
サービス 

お買い上げ日か 
ら2週間に1内 

お客様が修理サービス窓口へ故障のお 
問い合わせをし、受付窓口が出張によ 
る修理が必要だと判断した場合に、出 
張料金お償で修理にお伺いするサービ 
スです。（保証書記載の保証規定内の 
修理費用も無償です。） 

-法人のお客様 

NEC フイールデイング 
カスタ マー サポ ート 
七ン ター※ 1 

0120 -911-1 11 

• 個人のお客様 

NEC 121 コンタクト 
センター《 

0120 -977-121 

お償引き取り 
修理サービス 

お買い上げ日か 
ら1年に1内 

お客様が弓1き取り修理サービス受付窓 
口へ故障のお問い合わせをし、当社指 
定配送業者がが障品を引き取りに伺い 
(お償） X 2 、修理完了後に修理品をお 
引き取りした場所へお届け（無償）す 
るサービスです。（保証書記載の保話 
規定内の修理費用も無償です。） 


^1受付時間： く 修理受付窓口 > 24時間％5日 

出張修理訪問時間：受付後、個別にご相談させていただきます。原則平日（月〜金)、 
定時間内 （ AM 9:00 〜 PM 5:00) 

引取訪問時間：ま配業者が事前連絡の上伺います。 



印刷 



X 2 配送業者が栖包箱にパッキングし、お引き取りしますので、あらかじめ付属品を取 
り外しておいてください。また、修理品の設置•接続はお客様にて行ってください。 


X 3受付時間：<修理受付窓 □ > 24時間365日 

携帯電話などフリーコールをご利用いただけないお客様は、 03-6670-6000 
(通話料はお客様負担）へおかけください。 

出張修理訪問時間、引取訪問時間：※1と同じ 
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保守サービスについて 

































保証期間外の修理 


保証期間外の修理 

保証期間外の保守サービスは IU 下のような種類があり、故障の内容などに応じて修理費が必要とな 
ります。 


種類 

概要 

修理料金 

おち化い 
方法 

受付窓口^ 1 

契約保守 

ご契約いただきますと、修理のご依 
頼に対しサービス担当者をミぶ遣し、 
修理いたします。（原則としてが遣 
日にその場で修理いたしますが、故 
障の程度-内容により、お引き取り 
して修理する場合もありますので、 
ご了承ください。）保守料は、シス 
テム構成に応じた一定料金を前仏い 
していただくため一部有償部品を除 
き、修理完了時にそのつどお支払い 
いただく必要はありません。保守費 
用の予算化が可能になります。 

機器構成、 
契約期間に 
応じた一定 
料金 
+ 

部品代 

契約期間 
に応じて 
一括仏い 

• 法人のお客様 

NEC フイールデイング 
カスタマーサポート 
七ンター※ 1 

0120 -911-1 11 


修理のご依頼に対してサービス担当 



• 個人のお客様 


者を随時が遣し、修理いたします。 

出弓長費 


NEC 121 コンタクト 


(原則としてが遣日にその場で修理 

+ 


七ン ター 《2 

乂不 、ン r 

山お欣巧 

いたしますが、故障の程度■内容に 

技術料 


0120 -977-121 

の 5 ち修巧 

より、お引き取りして修理する場合 

+ 

そのつど 



もありますので、ご了承ください。） 

部品代 

清算 



ご契約は不要です。 




P I よ甘 T 7 f . 1 

最寄りのサービス拠点より修理品を 

技術料 



う1さち义リ 

攸巧 

引き取りに参ります。修理完了後お 

+ 



修巧 

届けいたします。 

部品代 




X 1 受付時間： < 修理受付窓 ^>24 時間 365 日 

出張修理訪問時間：受付後、個別にご相談させていただきます。原則平日（月〜金)、 

定時間内 ( AM 9:00 ~ PM 5:00) 

引取訪問時間：ま配業者が事前連絡の上伺います。 

X 2 受付時間：<修理受付窓 □> 24 時間 365 日 

携帯電話などフリーコールをご利用いただけないお客様は、 03-6670-6000 (通 
話料はお客様負担）へおかけください。 

出張修理訪問時間、引取訪問時間：※1と同じ 


ま全 




爹メンテナンス 


トラ加 
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保守サービスについて 































修 I 里に出す前に 


「が障かな？」と思ったら、修理に出される前に IU 下の手順を実行してください。 


電源コード、およびプリンターケーブルが正しく接続されているかどうかを確認 
してください。 


2 


定期的な清掃を行っていたか、またトナーカートリツジ、ドラムユニットの交换 
は確実に行われていたかを確認してください。 


3 


r トラブルシューティング」をご覽になり、該当する症状があれば、記載さ をを 
れている処理を行ってください。 ^ 


IU 上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、おおくのサービス窓□にご連絡 7 IJ ンタ— 

ください。その際にエラー表示の内容や不具合印刷のサンプルがあればおならせください。故障時 
のエラー表示は修理の際の有用な情報となることがあります。サービス窓□の電話番号、受付時間 
については 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。 印刷 


なお、保証期間中の修理は、「保証書」を添えてお申し込みください。 

J ~ 巧外でのご使用について 

このプリンターは日本国内仕様のため、巧外でご使用になる場合 NEC の;ちか拠点で修理 

_ することはできません。また、日本国内での使用を前提としているため、巧か各国での 

ま全規格などの適用認定を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当 
該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償などの問題が発生すること 
があっても、鮮社は直接■間接を問わず、一切の責任を免除させていただきます。 


オプション 


メンテナンス 



トラ州 
シュ-テイング 



プリンターの寿命について 


MultiWriter 5200の製品寿命は印刷枚数20万枚、または使用年数5年のいずれか早い方です。 



MultiWriter 5200は、有寿命部品（定期交換部品、有償）の交換が必要です。 

有寿命部品（定期交換部品、有償）の交換については、販売店または 「 NEC サービス網一覧表」 

に記載のサービス窓□にご相談ください。 

プリンターの寿命を過ぎても継続使用される場合は、 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービス 
窓□にごネ目談ください。 



補修用性能部品について 


本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。 
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修理に出す前に 











情 « サービスについて 


プリンター製品に関する最新情報を下記で提供しています。 

インターネット Web ぺージ 「NEC 8番街 」 URL : http//nec8.com/ 

プリンターに関するほ術的なご質問、ご相談は下記で電話にて承ります。 

NEC121 コンタクトセンター 

(電話番号、受付時間などについては、添付の 「NEC サービス網一覧表」をご覧ください。） 




心テナンス 
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情報サービスについて 



付録 


まを 


■プリンター仕様 

■用語集 . 

■索引 . 


7-2 

TM-m 
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7-7 

印刷 




オプション 




メタナンス 


トラカ!/ 


シュ-ティング 
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プリンター仕様 


店エンジン 


I 頁目 

内容 

プリント方式 

電子写真方式 

印字 スピー ド*^ 1 

最速24ぺージ/分 （ A 4 サイズに印刷時） 

ファーストプリントタイム 
(レディ時）^ 2 

10秒 IU 下 

解像度 

1200 dpi / HQ 1200 dpi / 600 dpi / 300 dpi 


X 1 標準用紙トレイ、およびオプション用紙トレイ（ただしトレイ2のみ）から印刷した場合の 
A 4 同一原稿を連続してプリントしたときの印字スピードです。解像度を1200 dpi に設定し 
たときは、印字スピードは半分の速度になります。 

X 2 プリンター始動から排紙完了までの時間 安を 


店コント ローラ 


項目 

内容 

CPU 

266 MHz 

メモリー 

標準 

16 MB 

オプション 

合計144 MB まで増設可能 （ DIMM スロット x 1) 

イン ター 

フェース 

標準 

Hi-Speed USB 2.0*3 、 IEEE 1284準拠（パラレル） 


X 3 Windows 95 /NT 4.0 はサポートしていません。 


フリンタ^ 


印刷 
Ns ^ 


オプション 


メタナンス 



トラカ!/ 


シュ-ティング 
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ソフトウェア 


項目 

内容 

プリンタードライバー 

Windows ドライバー （Windows 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT 4.0) 

ユーティリティドライバー 

インタラクティブヘルプ X 1 

添付ソフトウエア 

True Type ™ バーコードフオントキット 

DocuWorks 6.1 体験版 


X 1 問題の解決にアニメーションヘルプを採用 


操作パネル 


I 頁目 

内容 

ランプ 

4 つ (Toner / Drum / Paper / Status ) 

ボタン 

2 つ (Go / Job Cancel ) 


4用紙枚数 


I 頁目 

内容 

給を氏枚数※2 

手差しトレイ 

50枚 

用紙トレイ 
(標準） 

250枚 

用紙トレイ 
(オプション） 

250枚 

排紙 

上面 

150枚 

両面印刷 

手動 


フリンタ^ 


印刷 


オプション 


メタナンス 


X 2 80 g / m 2 用紙で計算 


トラ別 
シュ-ティング 



ユー ザ_ 
サー ビス 
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用紙仕様 


項目 

内容 

用紙の種類 

手差しトレイ 

普通紙、普通紙（厚め）、ボンド紙、巧生紙、封筒、官製はがき X 1 、 
ラベル紙、 OHP フィルム*1、厚紙 

用紙トレイ 

普通紙、普通紙（厚め）、ボンド紙、再生紙、官製はがき* 2 、 

OHP フイルム 

セカンドトレイ 

ユニット 

(オプション） 
( PR-L 日 200-02) 

普通紙、普通紙（厚め)、ボンド紙、再生紙 

用紙坪量 

手差しトレイ 

60 〜 161 g / m 2 

用紙トレイ 

60 〜 105 g / m ^ 

セカンドトレイ 

ユニット 

(オプション） 
( PR - L 5200 -02) 

60 〜 105 g / m ^ 

対応用を反 

手差しトレイ 

幅：目 9. 9 〜 215.9 mm 長さ： 11 目〜 406.4 mm 

用紙トレイ 

A 4、 レター、 B 5 ( J 旧)、 A 5、 A 5 (横）、 A 6、 はがき 

セカンドトレイ 

ユニット 

(オプション） 
( PR-L 日 200-02) 

A 4、 レター、 B 5 ( JIS )、 A 5 


X 1給紙枚数は10枚まで可能 
X 2 給紙枚数は30枚まで可能 


sj 消'耗品 


項目 

内容 

トナーカー 
トリッジ 

PR - L 5200 -1 1 

標準 

約3,500枚 （ A 4 を印刷密度5 %で印刷した場合 ）X 3 

PR - L 5200 -12 

大容量 

約7,000枚 （ A 4 を印刷密度5 %で印刷した場合 ）X 3 

ドラム 

ユニット 

PR - L 5200 -31 

約25,000枚 （ A 4) X 3 


X 3印刷面積比や印刷ジョブなどによって実際の印刷枚数と異なります。 


外お寸法/重量 


I 頁目 

内容 

外形寸法 

371 ( W ) X 384 ( D ) X 246 ( H ) mm 

重量 

約 8.3 kg (ドラ厶ユニット/トナーカートリッジを含まず） 

約 9.5 kg ( ドラ厶ユニット/トナーカートリッジを含む） 


安を 


ブリンタ^ 


印刷 


オプション 


夕分ナンス 


トラブル 
シュ-ティング 



索引 
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その他 


項目 

内容 

電源電圧 

AC 100 V 50/60 HZ 

消'費電力 X 1 

印刷時（平均） 

590 WIU 下に5で） 

ピーク 時（平均） 

920 WIU 下 （25 で） 

スタンバイ時（平均） 

75 WIU 下 （25 で） 

スリープ時（平均） 

8 WIU 下 

オフ時 

1 WIU 下 

稼動音 

音響パワー 
レペル 

印刷時 

LWad 6.6 Bell ( A ) 

スタンバイ時 

LWad 4.8 Bell ( A ) 

音圧レベル 

印刷時 

LpAm 53 d B ( A ) lU 下 

スタンバイ時 

LpAm 35 dB ( A ) lU 下 

省エネ機能 

パワー七ーブ 

有 

トナー七ーブ※2 

有 

装置寿命 

20 万枚または 5 年間 


X 1 電源スイッチがオフでも電源プラグがコンセントに接続されているときは、 1 WIU 下の電力 
が消'費されます。消'費電力を0 W にするためには、電源スイッチでプリンター本体の電源を 
切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

X 2 写真やグレースケールイメージの印刷にトナーセーブの利用はお勧めできません。 


まを 


フリンタ^ 


印刷 


オプション 


メタナンス 


トラカ!/ 


シュ-ティング 
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用語集 


圓あ 


M 数字 


♦アイコン 

パソコンの画面上で、ファイル、フオルダ、 
またはプログラムなどを示す絵文字です。 
参 アプリケーションソフトウエア 
ワープロや表計算など、ユーザーが直接 
触って操作するソフトウェアです。 
♦インター フエー ス 

パソコンと周辺装置のように、機能や条 
件の違うものの間で、データをやりとり 
するためのハードウェアまたはソフト 
ウェアです。 

♦ウィ ザード 

Windows 95/98/ Me などで、設定作業を 
半自動化してくれる機能です。 
♦オプション 機能 

標準仕様に巧し、お客様の希望に応じて 
追加できる機能です。 


画た 

♦タスク トレイ 

パソコンの画面上にあるプログラムの起 
動やフオルダの表示のためのボタンを配 
置してある場所のことです。 

♦デバイス 

ハー ドディスクやプリンターのような、 
パソコンで使用される ハー ドウエアのこ 
とです。 


画は 

♦パラ レルケーブル 

複数の信号線をまとめてあるケーブルで 
同時に数ビットまとめてデータを送るこ 
とができます。パソコンと本機を接続し 
ます。 

♦プリ ンターケーブル 

本機とパソコンを接続するケーブルです。 

♦プリンタードライ バー 

アプリ ケーシ ヨンソフトのコマンドをプ 
リンターで使用されるコマンドに変換す 
るソフトウエアです。 


• 2 IN 1 (レイアウト） 

2枚の原稿を縮小し、1枚の用紙に印刷 
する機能です。本機ではレイアウト印刷 
機能で指定します。 

• 4 IN 1 (レイアウト） 

4枚の原稿を縮小し、1枚の用紙に印刷 
する機能です。本機ではレイアウト印刷 
機能で指定します。 


圓 AtoZ 

• dpi 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ ロ. 54 cm ) 
幅に印字できるドット数を表す単位で、 
解像度を示します。 

参 OS 

Operating System (オペレーティングシ 
ステム）の略で、パソコンの基本ソフト 
ウェア群です。 

• PC/AT 互換機 

旧 M 社が開発したパーソナルコンピュータ 
( IBM . PC / AT ) の互換パソコンに付いた 
名称です。日本では DOS / V パソコンと 
も言われます。 

• USB 

Universal Serial Bus (ユ ニバー サルシリア 
ルバス）の略で、ハブを経由して最大127 
台までの機器をツリー状に接続できるイン 
夕ーフェース仕様です。機器の接続を自動 
的に認識するプラグアンドプレイ機能や、 
パソコンの電源を入れたままコネクタの接 
続ができるホットプラグ機能を持っていま 
す。 

• Windows 95/98/ Me / 2000 /XP 

Microsoft 社が開発した OS で、それぞれ 
95年、98年、 Me /2000 は00年 、 XP は 
01年に発売されました。 

• Windows NT 

Microsoft 社が開発したサーバーワークス 
テーシヨン用 OS です。 


まを 

V 


フリンタ^ 
_ 


印刷 


オプション 


メタナンス 


トラ別 
シュ-テイング 




画ら 

参 レーザープリンター 

レーザーを使って文字や画像を印刷用の 
ドラムに照射し、トナーを用紙に定着さ 
せるタイプのプリンターです。高解像度、 
局品質、局ま、静音といった特長を持つ 
ています。 
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A 

Adobe Reader . 

D 

Drum ランプ . 

G 

Go ボタン . 

J 

Job Cancel ボタン . 

o 

OHP フイノレム . 

OHP フイルムに印用 ij . 

P 

Paper ランプ . 

s 

Status ランプ . 

T 

Toner ランプ . 

u 

USB ケーブル . 

USB ポート . 

W 

Windows 用プリンタードライ/ 
設定する . 

あ 

厚紙 . 

厚紙（ハガキ） . 

い 

印刷可能状態 . 

印刷可能領域 . 

印刷ジョブのスプール . 

印刷設定 . 

印刷の中止 . 

印刷の向き . 

印刷用紙と寸法 . 

インターフエースケーブル ..... 
インタラクティブヘルプ . 


ご 


ウォーミングアップ状態 ..... 

.1-6 

又 


エラー状態からの復帰 . 

.1-9 

エラーフ°リント . 

.2-27 

お 


オプション . 

.3-2 


か 

カートリッジエラー.. 

解像度 . 

解像度調整 . 

拡大縮小 . 

拡張機能タブ . 

各部の名称 . 

カスタムぺージ設定.. 

紙づまり . 

さ 

輝胃 . 

機能と特長 . 

基本設定タブ . 

給紙方法 . 

< 

クイックセットアップガイド .1-3 

クイックプリントセットアップ ...2-20 

グラフイツクス .2-11 

クリーニンク'‘ . 4-15 


コ□ナワイヤーをクリーニング 

...4-19 

コントラスト.… 

さ 

… 2-11 

サービスエラー . 


… 1-8 

再印刷 . 


… 1-9 

再生紙 . 


… 2-8 

サポートタブ.… 


...2-29 

左右反転 . 

し 

… 2-17 

仕切り線 . 


… 2-7 

自動解像度調整 . 


… 5-4 

自動選択 . 


… 2-9 

手動両面印刷.... 


...2-20 

手動両面印刷のポイント . 

...2-55 


. 2-11 

.1-2 

.2-5 

2-9, 2-20 


.1-7 

.…… 2-11 

.5-6 

.…… 2-17 
.…… 2-10 

.1-4 

.…… 2-16 
1-7， 5-8 
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封胃 . 

封筒に印刷.… 
封筒（厚め）.. 
封筒（薄め）.. 
複数のぺージを 


は 

背® . 

はがき印刷サポート. 

ハガキに印刷 . 

/くックカ/く一 . 

バックカバーオープン 
バッファーエラー ..... 
パラレルケーブル ..... 
パラレルポート . 

ひ 


透過印刷する . 

同栖物 . 

特殊機能 . 

特殊機能を使って印刷 
とじ方 . 


日付-時間 .2-25 


とじしろ .2-12 

トナーカートリッジ .4-3 

トナー寿命 .1-7 

トナー節約モード . 2-11， 2-20 

トナー残りわずか .1-6 

トナーの密度を調節 .2-26 

ドラムユニット寿命 .1-7 

ドラムよごれ .1-7 

トレイ1 . 1-12， 2-9 

トレイ2 . 1-12， 2-9 

トレイが多過ぎます .1-7 

トレイ用紙切れ .1-7 

の 

濃度調整 .2-26 


そ 

操作パネル . 1-4， 1-5 

±曽設メモリカ/、'- .1-4 

その他特殊機能 .2-65 

た 

対応用紙 .7-4 

正しく印用 IJ できない .5-20 

て 

定期保守部品の交換 .4-14 

定着器故障 .1-9 

テータ受1吕中 .1-6 

手差し .2-9 

手差しトレイ .1-4,1-12 

手差しトレイから印刷 

. 2-33，2-40，2-49， 2-53 

手差しトレイから手動両面印刷 ...2-59 

テストぺージの印刷 .1-10 

電源コード差し込み口 .1-4 

電源スイッチ .1-4 


と 


上下反転 . 

ル冊子印刷 . 

使用できない封筒 ..... 

使用できる用紙 . 

使用できる用紙と領域 

上面排紙トレイ . 

上面排紙トレイ用紙ストッパー 
消耗品 . 

す 

推奨紙 . 

スタンプ . 

スタンプ印刷設定 . 

スタンプ設定 . 

スタンプを付けて印刷する 

5に芽1からの復 

スリープモード . 

せ 


袋文字で印刷 .2-14 

部数 .2-8 

部単位 .2-8 

日'通紙 . 

普通紙や再生紙に印刷 .2-30 

普通紙婚め） .2-8 

プリンター外部をクリーニング ...4-15 

プリンター設定一覧の印刷 .1-11 

プリンタードライ/く一 .2-2 

プリンタードライバーの設定 .2-3 

プリンター内部をクリーニング ...4-16 
プリンタメモリに印字データあり ..1-6 

プリントオーノくーラン .1-8 

フ□ントカ/く一 .1-4 
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フ□ントカ/くーオープン . 1-7 

フ□ントカバーリリースボタン ..... 1-4 



ぺ ージフ 。□テクト .2-24 


ほ 


ボタン . 1-9 

ボンド紙 .2-8 


ま 

マルチプロトコル LAN アダプタ ...3-7 

め 


メイン基板故障 . 1-9 

メインモーター故障 . 1-9 

メモリフノレ . 1-7， 5-6 


ぶ 

用紙切れ . 1-7 

用紙サイズ . 1-12， 2-6 

用紙サイズを変えて印刷 . 2-64 

用紙種类貝 . 2-8， 2-20 

用紙トレイ . 1-4， 1-12 

用紙トレイから印刷 2-30，2-37， 2-44 
用紙トレイから手動両面印刷 ...... 2-57 

用紙排出 . 1-9 


ら 

ラベル紙に印用 IJ .2-52 

ランプによるプリンターの状態表示 1-5 

U 

両面印刷 . 2-8，2-12， 2-55 

れ 

レイアウト . 2-7， 2-20 

レーザーユニット故障 . 1-9 






















